第２条関係
敷　　設　　計　　画　　書
	路線の種類及び路線名
	

	電線共同溝を整備すべき道路
として指定された区間
	番地（先）から
番地（先）まで（の上り線・下り線）

	敷　　　　設　　　　計　　　　画
	敷設区間
	上り線
	番地(先)から
番地(先)まで
	下り線
	番地(先)から
番地(先)まで

	
	
	車　道・歩　道・その他
	車　道・歩　道・その他

	
	電線の種類
	通信線　　　電力線
	通信線　　　電力線

	
	電線の数量
（延長、亘長及び条数）
	延長　　　　　　　　　(ｍ)
亘長　　　　　　　　　(ｍ)
条数　　　　　　　　　(条)
	延長　　　　　　　　　(ｍ)
亘長　　　　　　　　　(ｍ)
条数　　　　　　　　　(条)

	
	電線の構造
	外径　　　　　　　　　(mm)
光ケーブル　　同軸ケーブル　　その他（　　　　　　）
	外径　　　　　　　　　(mm)
光ケーブル　　同軸ケーブル　　その他（　　　　　　）

	
	電線共同溝に電線を敷設する
予定期間
	　　年　　月から　　年　　月まで
	　　年　　月から　　年　　月まで

	
	敷設年次計画
	
	

	既埋設物件
	


備考１　この計画書には、将来追加して敷設することとなる電線も含めて記載してください。
　　２　「上り線」とは、路線の起点から終点に向かって右側を、「下り線」とは、路線の起点から終点に向かって左側をいいます。
　　３　「車道・歩道・その他」の欄については、該当するものを○で囲んでください。
　　４　「通信線・電力線」の欄については、該当するものを○で囲んでください。
　　５　「電線の数量」の欄における「亘長」とは、ハンドホール等の中心間の長さを、「延長」とは、亘長に電線の条数を乗じたものをいいます。
　　６　「既設埋設物件」については、添付図面として既埋設物件の埋設位置等占用位置を明らかにしたものを添付してください。
　　７　変更の許可申請にあっては、関係する欄の下部に変更後のものを記載し、上部に変更前のものを（　　）書きしてください。
