
運搬用昇降機
保守点検
（年２回）

小荷物専用昇降機　Ｍ５００－２ １ 台

インバータ制御エレベータ　障害者用
　　乗用　７５０ｋｇ　４５ｍ／分　３停止

１ 台
インバータ制御エレベーター　障害
者用 乗用　７５０ｋｇ　４５ｍ／分　３停

１ 台

油圧式エレベーター
　　乗用　７５０ｋｇ　４５ｍ／分　３停止

１ 台
油圧式エレベーター　障害者用
　　乗用　７５０ｋｇ　４５ｍ／分　３停止

１ 台

油圧式エレベーター
　　乗用　７５０ｋｇ　４５ｍ／分　２停止

１ 台

地震時管制運転装置
（Ｐ波センサー付）

２ 台
地震時管制運転装置
（Ｐ波センサー付）

３ 台

停電時自動着床装置 ２ 台 停電時自動着床装置 ３ 台

火災時管制運転装置 ２ 台 火災時管制運転装置 ３ 台

音声合成オートアナウンス装置 ２ 台 音声合成オートアナウンス装置 ３ 台

係員監視盤 ２ 台 係員監視盤 ３ 台

ＳＯＶ－１５０Ｋ　ＬＴＭ両引
　　１階エントランス

２ 台
ＳＯＶ－２００Ｋ　ＬＴＭ両引
　　センター棟１階エントランス

１ 台

ＳＯＶ－６０Ｋ　フルオープン片引
　　１階搬入口

１ 台
ＳＯＶ－６０Ｋ　フルオープン片引
　　センター棟１階職員通用口

１ 台

ＳＯＶ－６０Ｋ　障害者用片引
　　１階エントランス横トイレ

１ 台
ＳＯＶ－６０Ｋ　障害者用片引
　　センター棟１階事務所トイレ

１ 台

ＳＯＶ－６０Ｋ　片引
　　１階エントランス駐車場側

２ 台
ＳＯＶ－６０Ｋ　障害者用片引
　　研修棟２階
　　ミーティングルーム前トイレ

2台

ＳＯＶ－６０Ｋ　片引
　　１階１０１号室入口

１ 台
ＳＯＶ－６０Ｋ　片引
　　センター棟川のレストラン

１ 台

ＳＯＶ－６０Ｋ　片引
　　３階厨房入口

１ 台
ＳＯＶ－６０Ｋ　片引
　　宿泊棟２階ペガサス村入口

１ 台

ＳＯＶ－６０Ｋ　片引
　　３階厨房トイレ

１ 台

　※相模川自然の村及び野外体験教室に係る収支予算書については、以下の区分に基づき、
　　それぞれで算定すること。

資料１２　　　　　　機械、設備等の定期保守点検一覧

相模川自然の村
（相模川清流の里）

相模川自然の村野外体験教室
（相模川ビレッジ若あゆ）

昇降機
保守点検

（保守：年１２回）
（点検：年　４回）

自動ドア
保守点検
（年３回）

　※なお、昇降機保守点検、自動ドア保守点検及び防火扉保守点検については、設置台数に応じて、
　　また、空気環境測定については、測定ポイント数に応じて、それぞれ経費按分をした上で
　　収支予算書に計上すること。
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消火器
　　粉末小型消火器

２６ 本
消火器
　　粉末小型消火器

５３ 本

消火器
　　粉末大型消火器

１ 台

屋内消火栓設備
　　加圧送水装置

１ 台

屋内消火栓設備
　　操作盤

１ 台

屋内消火栓設備
　　屋内消火栓

１３ 基
屋内消火栓設備
　　屋内消火栓

４３ 基

屋内消火栓設備
　　表示盤

１ 式
屋内消火栓設備
　　表示盤

１ 式

屋内消火栓設備
　　呼水装置

１ 台

屋内消火栓設備
　　電源装置

１ 式
屋内消火栓設備
　　電源装置

１ 式

屋内消火栓設備
　　配線点検

１ 式
屋内消火栓設備
　　配線点検

１ 式

屋内消火栓設備
　　放水試験費

１ 式
屋内消火栓設備
　　放水試験費

１ 式

自動火災報知設備
　　受信機　ＧＰ型１級　１９／２５Ｌ

１ 台
自動火災報知設備
　　受信機　ＧＰ型１級　４２／５０Ｌ

１ 台

自動火災報知設備
　　表示機

１ 台
自動火災報知設備
　　表示機

１ 台

自動火災報知設備
　　差動式スポット型感知機

７７ 個
自動火災報知設備
　　差動式スポット型感知機

１３８ 個

自動火災報知設備
　　定温式スポット型感知機

22個
自動火災報知設備
　　定温式スポット型感知機

８８ 個

自動火災報知設備
　　煙感知機

27個
自動火災報知設備
　　煙感知機

７０ 個

自動火災報知設備
　　発信機

１３ 個
自動火災報知設備
　　発信機

４３ 個

自動火災報知設備
　　音響装置

２ 個
自動火災報知設備
　　音響装置

２ 個

自動火災報知設備
　　表示灯

１３ 個
自動火災報知設備
　　表示灯

４３ 個

自動火災報知設備
　　消火栓起動装置

１ 式
自動火災報知設備
　　消火栓起動装置

１ 式

自動火災報知設備
　　配線点検

１ 式
自動火災報知設備
　　配線点検

１ 式

ガス漏れ火災警報設備
　　受信機　２／１０機

１ 台
ガス漏れ火災警報設備
　　受信機　５／１０機

１ 台

ガス漏れ火災警報設備
　　検知器

２ 台
ガス漏れ火災警報設備
　　検知器

１５ 台

ガス漏れ火災警報設備
　　警報装置

２ 台
ガス漏れ火災警報設備
　　警報装置

１５ 台

ガス漏れ火災警報設備
　　予備電源

１ 式
ガス漏れ火災警報設備
　　予備電源

１ 式

ガス漏れ火災警報設備
　　常用電源

１ 式
ガス漏れ火災警報設備
　　常用電源

１ 式

ガス漏れ火災警報設備
　　同時・総合作動試験

１ 式
ガス漏れ火災警報設備
　　同時・総合作動試験

１ 式

消防機関へ通報する火災報知設備
　　火災通報装置本体

１ 式
消防機関へ通報する火災報知設備
　　火災通報装置本体

１ 式

相模川自然の村
（相模川清流の里）

相模川自然の村野外体験教室
（相模川ビレッジ若あゆ）

消防用設備
保守点検

（外観・機能点検
年１回、
総合点検
年１回）
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非常放送設備
　　増幅器

１ 台
非常放送設備
　　増幅器

１ 台

非常放送設備
　　スピーカー回線

１ 式
非常放送設備
　　スピーカー回線

１ 式

非常放送設備
　　自動火災報知設備の連動

１ 式
非常放送設備
　　自動火災報知設備の連動

１ 式

非常放送設備
　　作動試験

１ 式
非常放送設備
　　作動試験

１ 式

非常放送設備
　　遠隔操作機

１ 台
非常放送設備
　　遠隔操作機

１ 台

非常放送設備
　　スピーカー

６３ 個
非常放送設備
　　スピーカー

１４３ 個

非常放送設備
　　非常電源

１ 式
非常放送設備
　　非常電源

１ 式

非常放送設備
　　常用電源

１ 式
非常放送設備
　　常用電源

１ 式

非常放送設備
　　配線点検

１ 式
非常放送設備
　　配線点検

１ 式

避難器具
　　救助袋　垂直式

２ 台
避難器具
　　救助袋　垂直式

１ 台

誘導灯設備
　　避難口誘導灯　中型

１３ 台
誘導灯設備
　　避難口誘導灯　中型

３９ 台

誘導灯設備
　　室内通路誘導灯　中型

３ 台
誘導灯設備
　　室内通路誘導灯　中型

３ 台

誘導灯設備
　　廊下通路誘導灯　中型

６ 台
誘導灯設備
　　廊下通路誘導灯　中型

１１ 台

誘導灯設備
　　階段通路誘導灯　２０Ｗ

９ 台
誘導灯設備
　　階段通路誘導灯　２０Ｗ

３ 台

誘導灯設備
　　階段通路誘導灯　４０Ｗ

５ 台
誘導灯設備
　　階段通路誘導灯　４０Ｗ

１２ 台

誘導灯設備
　　電源装置

１ 式
誘導灯設備
　　電源装置

１ 式

誘導灯設備
　　配線点検

１ 式
誘導灯設備
　　配線点検

１ 式

防火設備
　　連動操作盤

１ 台
防火設備
　　連動操作盤

１ 台

防火設備
　　煙感知機

１０ 個
防火設備
　　煙感知機

４２ 個

防火設備
　　定温式スポット型感知機

３ 個
防火設備
　　定温式スポット型感知機

２ 個

防火設備
　　防火戸　Ｓ

５ 面
防火設備
　　防火戸　Ｓ

１０ 面

防火設備
　　防火戸　Ｗ

４ 面
防火設備
　　防火戸　Ｗ

１６ 面

防火設備
　　防火シャッター

１ 面
防火設備
　　防火シャッター

３ 面

防火設備
　　防火ダンパー

８ 個
防火設備
　　防火ダンパー

４ 個

防火設備
　　配線点検

１ 式
防火設備
　　配線点検

１ 式

非難器具
　　梯子

７ 台

非常警報器具
　　（野外炊事場）

１ 台

防火対象物
定期点検
（年１回）

消防法第８条の２の２による点検 １ 式 消防法第８条の２の２による点検 １ 式

防火設備
定期点検
（年１回）

建築基準法第２条による点検 １ 式 建築基準法第２条による点検 １ 式

相模川自然の村
（相模川清流の里）

相模川自然の村野外体験教室
（相模川ビレッジ若あゆ）

消防用設備
保守点検

（外観・機能点検
年１回、
総合点検
年１回）
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機械警備業務 株式会社特別警備保障　による警備 １ 式 株式会社特別警備保障　による警備 １ 式

中央監視システム
保守点検

中央監視システム
　　メインコントローラ（ＭＣＰ）、
　　ヒューマンインターフェース
　　プロセッサ（ＨＩＰ）、
　　メッセージプリンター、
　　ロギングプリンター、
　　ローカルコントローラ（ＬＣＰ）、
　　無停電電源装置（ＣＶＣＦ、ＵＰＳ）

１ 式

電話設備
　　ＡＰＥＸ－３０００

１ 式

電話設備
　　一般電話

７２ 台

電話設備
　　多機能電話

９ 台

電話設備
　　多機能電話（コードレス）

１ 台

電話設備
　　アナログ電話（コードレス）

５ 台

電話設備
　　留守番電話機

３ 台

電話設備
　　料金課金装置

１ 台

電話設備
　　局線

１９ 本

電話設備
　　ローカル配線保守

１ 式

吸収式冷温水器
　　三菱重工（株）　ＭＯＲＩ－３１Ｂ
　　能力　冷凍：９０７，２００Ｋｃａｌ／ｈ
　　　　　　加熱：８１９，０００Ｋｃａｌ／ｈ
　　制御：全自動　　熱源：灯油

２ 台

空気調和機（１３種類）
　　点検

４ 台
空気調和機（１３種類）
　　点検

１４ 台

空気清浄機
　　簡易点検

６ 台
空気清浄機
　　簡易点検

２ 台

空気調和機（１３種類）
　　中性能フィルター取替
　　ろ材廃棄処分

４ 台
空気調和機（１３種類）
　　中性能フィルター取替
　　ろ材廃棄処分

１４ 台

ファンコイルユニット（１９種類）
　　点検

72台
ファンコイルユニット（１９種類）
　　点検

177台

ファンコイルユニット（１９種類）
　　簡易点検

72台
ファンコイルユニット（１９種類）
　　簡易点検

177台

空冷パッケージ
　　点検（年２回）
　　室外機：４台　　室内機：７台

11台
空冷パッケージ
　　点検（年２回）
　　室外機：４台　　室内機：４台

８ 台

空冷パッケージ
　　フィルター清掃（年２回）
　　室内機：７台

７ 台
空冷パッケージ
　　フィルター清掃（年２回）
　　室内機：４台

４ 台

送排風機
　　点検

９ 台
送排風機
　　点検

10台

外気取入れフィルター
　　フィルター清掃（年２回）

７ 台
外気取入れフィルター
　　フィルター清掃（年２回）

１１ 台

薬注装置、殺菌薬（２４０ｋ）
　　点検、殺菌薬液注入（適宜）

１ 式

ベルト（２５種類）
　　納品（適宜）

５６ 本

吸収気機用冷却塔点検
　　ＨＴ-320ＭＱＱＡ-ＨＥＸ2

2基

冷却水ポンプ点検　川本ポンプ
　ＧＦＭ-200Ｘ1505-4Ｍ45

2基

冷温水ポンプ点検　川本ポンプ
　ＧＦＬ－150Ｘ1255-4Ｍ-18.5

2基

相模川自然の村野外体験教室
（相模川ビレッジ若あゆ）

相模川自然の村
（相模川清流の里）

電話設備
保守点検

（点検：年２回）
（受付：２４時間）

空調設備
保守点検
（年１回）
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熱源系統制御機器 １ 式

冷却塔制御機器 １ 式

冷温水発生・ボイラー監視機器 １ 式

オイルタンク監視機器 １ 式

空調機制御機器 １ 式

ＦＣＵ制御機器 １ 式

液面監視機器 １ 式

貯湯槽制御監視機器 １ 式

ＦＡＮ発停制御機器 １ 式

給湯用小型ボイラー
　　ばい煙測定

２ 基

冷温水発生機
　　ばい煙測定

２ 基

受水槽　ＥＲＰ　二槽式　容量：４０㎥
　　清掃(年１回）

１ 基

自動給水ポンプユニット点検
　　川本ポンプ
　　６５ＫＮＶ５０５Ｐ３．７　１Ｓ(年２回）

１ 基

自動給水ポンプユニット点検
　　川本ポンプ
　　80ＳＫＦ2-655Ｐ3.7

１ 基

水質検査
　　省略不可項目、重金属類、
　　蒸発残留物１５項目

１ 検体

水質検査
　　消毒生成物新１２項目

１ 検体

簡易専用水道
検査

水道法第３４条の２第２項に基づく検
査（年１回）

１ 式

地下タンク　灯油　容量：１０ＫＬ
　　気相部漏洩機密検査

１ 基

地下タンク　灯油　容量：１０ＫＬ
　　液相部漏洩機密検査

１ 基

地下タンク　灯油　容量：１０ＫＬ
　　保守点検

１ 式

浄化槽設備及び付属機器
　　点検（年２６回）
　　消毒薬剤の補充（年２６回）

１ 式

水質計量（年４回） １ 式

急速砂ろ過装置
　　ろ床点検（年１回）

１ 式

浄化槽清掃作業
（年４回）

浄化槽汚泥引抜作業　収集量：３００
㍑/年

１ 式

貯湯槽清掃　　5500Ｌ ２ 基

水質検査　１５項目・１２項目・１０項目 １ 検体

相模川自然の村
（相模川清流の里）

相模川自然の村野外体験教室
（相模川ビレッジ若あゆ）

給水設備
保守点検
（年１回）

浄化槽設備
保守点検

空調計装システム
保守点検
（年１回）

ばい煙測定
（年２回）

地下タンク
保守点検
（年１回）

給湯設備
保守点検
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ろ過装置　ＤＰ－４００Ｔ
　　保守点検

２ 基

ろ過装置　自動残留塩素滅菌装置
　　保守点検

２ 台

ろ過装置
ろ材（セラミックス、けい砂）ろ床点検・

２ 基

ろ過装置
　　５方弁動作確認

２ 台

ろ過装置
　　循環量確認

２ 基

循環装置
　　水質検査（レジオネラ属菌等）
　　（年４回）

２ 検体

ボイラー　タクマＫＳＡＮ－４００ＢＬＸ
　　保守点検（年２回）

１ 式

給水ユニット 1式

雨水貯留槽
　保守点検（自主点検）

1基

雑用水貯水槽
　保守点検（自主点検）

1基

深井戸設備
　保守管理（自主点検）

1式

雑用水
　水質検査（年６回）

1検体

雨水ろ過装置
保守点検
（年１回）

雨水ろ過装置　ＴＳＡ－０５ １ 台

浴槽ろ過装置　ＴＳＡ－２３ＢＳ
　男風呂用・女風呂用

２ 台

浴槽自動塩素残留計（年１回） １ 台

ろ過装置
　　水質検査（レジオネラ菌等）
　　（年１回）

２ 検体

防火扉（電動シャッター）
　　事務室前

１ 台
防火扉（電動シャッター）
　　センター棟２階調理室前

2台

防火扉（電動シャッター）
　　サービスヤード

２ 台
防火扉（電動シャッター）
　　宿泊棟２階西口玄関横

１ 台

防火扉（電動シャッター）
　　宿泊棟２階シーツ室

１ 台

防火扉（電動シャッター）
　　研修棟２階　自販機コ－ナー

１ 台

需要設備
　　１，８５０ｋＶＡ　６．６ｋＶ

１ 式

非常用予備発電装置
　　２００ｋＶＡ　０．２ｋＶ

１ 式

自家発電設備
保守点検
（年２回）

自家発電設備　ＡＰ３００Ｃ
　　作動点検、外観点検、機能点検、
　　総合点検（年１回）、
　　擬似負荷運転（年１回）

１ 基

蓄電池　ＭＳＥ２００－１０８Ｖ
　　外観目視点検、動作点検、
　　均等充電、接続部の増し締め、
　　容量試験、清掃

１ 基

整流器　ＴＨＩ１００－５０ＳＭ
　　外観目視点検、動作点検、
　　計器の校正、表示灯の点灯確認、
　　警報テスト、各設定値の確認、
　　自動復帰機能点検、清掃

１ 基

空気環境測定
（年６回）

空気環境測定
　　温度、相対温度、気流、
　　炭酸ガスの含有率、
　　一酸化炭素の含有率、
　　浮遊粉じんの量

１０ ポイント

空気環境測定
　　温度、相対温度、気流、
　　炭酸ガスの含有率、
　　一酸化炭素の含有率、
　　浮遊粉じんの量

１８ ポイント

浴槽ろ過装置
保守点検
（年１回）

相模川自然の村
（相模川清流の里）

浴槽設備
保守点検
（年１回）

相模川自然の村野外体験教室
（相模川ビレッジ若あゆ）

自家用電気
工作物保守点検
（年１２回）

直流電源装置
保守点検
（年２回）

防火扉
保守点検
（年１回）

雑用水自動給水
設備保守点検
(年２回）
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天体観測装置
保守点検
（年１回）

２０ｃｍクーデ式天体望遠鏡
（本体中央部、接眼部、光学系）
　　各種動作点検、
　　システム操作点検、
　　付属品関連点検、
　　その他関連機器動作点検

１ 台

車椅子用昇降機
保守点検
（年１３回）

車椅子用昇降機
モノベアー１８０
　　保守点検

１ 台

クライムウォール
保守点検
（年１回）

クライミングウォール
　　保守作業、点検作業

１ 台

陶芸窯
保守点検
（年２回）

陶芸用電気窯
ＭＲ－３０ＦＥ
焼成装置・遮断装置付
　　保守点検

１ 台

監視カメラ
保守点検
(年１回）

監視カメラ保守点検
　カメラ・モニター

１ 式

相模川自然の村野外体験教室
（相模川ビレッジ若あゆ）

相模川自然の村
（相模川清流の里）
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