
機器詳細仕様書
機器・ソフト名

形状
ラックマウント型
EIA規格に準じた幅19インチ、高さ２U以内とする。

OS Windows Server 2022
CPU インテルXeon®Silver 4210Rプロセッサー 2.40GHz/又は同等以上の性能を持つもの
コア数 10コア以上
メモリ 8GB以上×2
HDD 600GB以上×４

RAID構成
RAID５の構成が可能なこと。
また、バッテリを内蔵すること。

インタフェース USB（USB2.0）×3ポート以上
光学ドライブ 内蔵DVD-ROM ドライブ
通信機能 1000BASE-T×1以上 ※保守、メンテナンス用を除く
電源 冗⻑電源対応のこと。
ファン 冗⻑ファン対応のこと。
バックアップ用デー
タカートリッジドラ
イブ

バックアップ用データカートリッジドライブ（RDXドライブ）
仕様の容量をすべてバックアップできる容量のデータカートリッジ×２セット

その他
・ハードウェア構成上必要なソフトはすべて含み、指定のないものは最新バージョンとすること。
・ハードウェア構成上必要となる機器はすべて導入すること。
・グリーン購入法に対応していること。

機器・ソフト名

形状
ラックマウント型
EIA規格に準じた幅19インチ、高さ1U以内とする。

OS Windows Server 2022
CPU インテルXeon®Bronze 3204プロセッサー 1.90GHz/又は同等以上の性能を持つもの
コア数 6コア以上
メモリ 8GB以上×2
HDD 600GB以上×6

RAID構成
RAID５の構成が可能なこと。
また、バッテリを内蔵すること。

インタフェース USB（USB2.0）×3ポート以上
光学ドライブ 内蔵DVD-ROM ドライブ
通信機能 1000BASE-T×1以上 ※保守、メンテナンス用を除く
電源 冗⻑電源対応のこと。
ファン 冗⻑ファン対応のこと。
バックアップ用メ
ディアドライブ

バックアップ用メディアドライブ（LTOドライブ）

バックアップ用メ
ディア

上記バックアップ用メディア
仕様の容量をすべてバックアップできる容量のメディア×２セット

その他
・ハードウェア構成上必要なソフトはすべて含み、指定のないものは最新バージョンとすること。
・ハードウェア構成上必要となる機器はすべて導入すること。
・グリーン購入法に対応していること。

機器・ソフト名

無停電装置
電源100V20A対応のもの。1500VA以上対応可能のもの。
各サーバ毎に設置すること。

UPS制御ソフト
無停電電源装置（UPS）の運用制御・監視ソフト
各サーバ毎に設置すること。

バックアップ管理ソ
フト

各サーバ毎のバックアップが管理できる数とすること。

データベースソフト
ウェアライセンス

Microsft 【SiCSP】SQL Server 2022 Standard 10コア分

コンソール機器
その他 機器構成上必要なソフトウェア及び周辺機器、接続ケーブル等はすべて含むこと。

家屋評価計算システム
（HOUSAS）用サーバ

家屋台帳管理システム
（HOUSTRAGE）用サーバ

その他機器等

仕様

仕様

仕様


