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脱炭素型まちづくりの目標設定 

 

１．脱炭素の目標設定 

（１）さがみはら脱炭素ロードマップ 

「さがみはら脱炭素ロードマップ」の概要 

 相模原市は令和２年９月に「さがみはら気候非常事態宣言」を行い、2050 年の二酸化

炭素排出量実質ゼロを目指すことを表明し、令和３年８月に 2050年の二酸化炭素排出

量実質ゼロの達成までの道筋を示す「さがみはら脱炭素ロードマップ」を策定してい

る。 

 「さがみはら脱炭素ロードマップ」では 2030 年度の二酸化排出量の削減目標を 2013

年度比▲46％と設定しており、また、7 つの柱と各柱における 2050 年の目指すべき姿

を示している。 

 

表  「さがみはら脱炭素ロードマップ」における 2050年の目指すべき姿 

柱 2050年の目指すべき姿 

柱１ 

再生可能エネルギーの利用

促進 

 再生可能エネルギーの利用や省エネルギー対策に積極的に取り組

む持続可能なビジネススタイルの定着 

 分散型エネルギーに関するビジネスの本格化 等 

柱２ 

省エネルギー活動の促進 

 ZEH・ZEB等の普及 

 省エネルギー・省資源を選択する行動や製品サービスの主流化 等 

柱３ 

脱炭素型まちづくりの推進 

 次世代クリーンエネルギー自動車の主流化 

 人や貨物の移動が合理化され、利便性が向上 等 

柱４ 

循環型社会の形成 

 省エネルギー・省資源を選択する行動や製品サービスの主流化

（再掲） 

柱５ 

いきいきとした森林の再生 

 自然資本を活用した街づくりが進み、ヒートアイランド現象を緩和 

柱６ 

気候変動適応策の推進 

 災害時にも必要なエネルギーを迅速に供給できる安全・安心な地

域社会 

 自然災害に対して、迅速な回復が可能な強靭で持続可能な社会 

柱７ 

環境意識の向上 

 再生可能エネルギーの利用や省エネルギー対策に積極的に取り組

む持続可能なビジネススタイルの定着（再掲） 

 省エネルギー・省資源を選択する行動や製品サービスの主流化

（再掲） 等 
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「相模原駅北口地区のまちづくり」と「さがみはら脱炭素ロードマップ」 

 相模原駅北口地区のまちづくりは、「さがみはら脱炭素ロードマップ」に示されてい

る都市部における 2050 年の目指すべき姿を具現化し、相模原市の 2050 年の二酸化炭

素排出量実質ゼロを牽引する位置付けとする。 

 相模原駅北口地区のまちづくりにおいては、業務部門・家庭部門の電力消費に伴う二

酸化炭素排出量の実質ゼロ、運輸部門や熱利用等も含めたその他の二酸化炭素排出の

大幅削減実行のモデルとなることが期待される。 

 なお、「さがみはら脱炭素ロードマップ」は「相模原市地球温暖化対策計画」に包含

する形として、2023 年度中に策定を完了するスケジュールで、現在、市で計画の改定

作業が進められている。 

 

（２）脱炭素型まちづくりの目標設定 

目標設定の前提となる考え方 

 対象地は、大規模な更地から新しくまちを創造するプロジェクトであり、既成市街地

のような既存施設に制約された脱炭素化ではなく、計画当初から、導入機能とあわせ

た脱炭素型まちづくりの検討が可能である。 

 また、対象地は、橋本駅周辺とともに広域交流拠点を担う地区であり、活力創造はも

とより、新たなまち創造という利点を活かしながら、相模原市のまちづくりを先導し

ていく必要がある。 

 これらを踏まえ、対象地は、脱炭素に係る先端的な技術を柔軟に取り入れ、広域交流

拠点としてのまちづくりと脱炭素型まちづくりの両立を図りながら、地区全体での二

酸化炭素排出量実質ゼロをできる限り早期に実現し、相模原市の 2050年の二酸化炭素

排出量実質ゼロを牽引し、全国、さらには世界にアピールしていくことを目指す。 

 

脱炭素型まちづくりの目標設定 

 対象地の脱炭素の目標は、「地区全体での二酸化炭素排出量実質ゼロ＝ゼロカーボン」

とする。 

 この目標の達成時期は、できる限り早期とするものの、地区の稼働開始（まちびらき）

が2030年度までに実現可能か現時点で未定であることから、地区の稼働開始から2050

年までのできる限り早期の時期とする。 

 また、脱炭素型まちづくりは、計画当初から段階的に進めていく必要があることから、

①計画・設計・建設（建物性能）時、②稼働時、③達成時までの 3 段階に区分けし、

目標達成を図るものとする。 
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図 相模原駅北口地区の二酸化炭素排出量実質ゼロの実現ステップ（イメージ図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・建物の ZEB・ZEH 化（省エネ） 

・地区内での再エネ/未利用エネ/資源循環利用（創エネ） 

・エネルギーの効率的な利用/地域エネルギーシステムの導入 

 

・市内/周辺地域の再エネ電力の調達・融通 

・マイクログリッド等を用いたエネルギーマネジメント

による運用・事業化 

・脱炭素型モビリティの活用 

・都市ガス/熱エネルギーの脱炭素化 

・水素インフラ 

・環境価値の調達 

同用途の 

標準的な建物 
開発地区の 

建物性能 

開発地区の 

稼働開始 

地区のカーボン 

ニュートラル化の実現 

地区の実現 

地
区
の
二
酸
化
炭
素
排
出
量 

2050 年までの早期 稼働時 計画・設計・建設時 
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２．脱炭素型まちづくりの基本的な考え方 

（１）脱炭素まちづくりの基本的な考え方 

 「さがみはら脱炭素ロードマップ」を踏まえ、対象地では、再生可能エネルギーや分

散型エネルギーの利用促進・環境ビジネスの本格化、省エネルギー活動としての

ZEB/ZEH の普及促進、循環型エネルギーの最大限の導入を図りながら、災害時の安全

安心や強靭化、ならびに環境意識の向上に寄与する仕組みづくりを目指す。 

 上記を踏まえ、建物レベルでは高いレベルでの ZEB/ZEH の建設推進を図り、地区レベ

ルでマイクログリッドの構築等を行う。 

 再生可能エネルギーや分散型エネルギーを活用し、対象地内における様々な都市活動

に伴うエネルギー需要を、極力、対象地内（オンサイト）で賄うものとする。ただし、

対象地内の再生可能エネルギーで賄えるエネルギー需要には限りがあると想定される

ことから、不足分については対象地外（オフサイト）として、相模原市内の地域資源

のエネルギーとしての活用を優先しつつ、外部からの調達を図るものとする。 

 上記の取組みを進める上で、建設時の脱炭素化に留意しつつ、その要となる「地域エ

ネルギーシステムの導入」のもと、「土地利用との連動」した脱炭素型まちづくりを

推進することで、対象地のゼロカーボンの実現を図る。 

 

（２）地域エネルギーシステムの導入 

 対象地内に導入する再生可能エネルギー等の分散型エネルギー、並びに地区外から調

達する脱炭素化に資するエネルギーを合わせて、対象地内のエネルギー需要とバラン

スを調整し、最適制御する機能として、地域エネルギーシステムを導入する。 

 電力は、対象地内に積極的に再エネ発電を導入するとともに、相模原市の地域資源の

活用を通じてつくられた地区外の再生可能エネルギーとの連携を想定した一括受電方

式とし、地域内に自営線によるマイクログリッドを構築する。地域内外の再エネ等分

散型電源、蓄電池等とあわせて、対象地内の電力の需給調整を図るとともに、非常用

電源として災害対応に活用し、安全・安心のまちづくりに貢献する。 

 都市ガスや熱供給など他のエネルギー種の組み合せについては、施設側の需要に応じ

て検討し、コージェネ等の電熱併給も含めた対象地内でのエネルギー融通を想定した

地域エネルギーマネジメントにより最適化を行い、地域資源や未利用エネルギーを活

用したエネルギー供給など、地産地消のエネルギーシステムに関する検討を行い、

ZEB化で熱を個別最適化した場合との比較・評価を行う。 

 地域エネルギーシステムの構築・運用については、官民連携による地域エネルギー事

業体を組成し、相模原市内の地域資源のエネルギーの活用を図るとともに、地域の電

力供給や分散型エネルギーに関するビジネス展開による脱炭素化を図る。 
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（３）土地利用との連動 

 各施設単体での省エネ化を推進しつつ、地域エネルギーシステムの導入を見据え、対

象地全体でエネルギー需要の平準化、地域全体での効率化・エネルギー有効利用を図

ることを念頭におき、立地する施設用途の配置や複合化を図る。各建築物は省エネ性

能の高い ZEB・ZEHの導入を基本とするとともに、建設段階や運用段階における脱炭素

化も検討する。 

 対象地は現状更地であることから、その特性をいかし、地域エネルギーシステムに係

る設備設置、あるいは運用、さらには、対象地、ひいては、全市における脱炭素化推

進のシンボルとなる専用のスペースを確保し、マイクログリッドを構築する。同時に、

脱炭素地域づくりに向けた情報発信拠点として整備し、環境意識の向上に寄与する仕

組みを検討する。 

 

 

図 地域エネルギーシステムのイメージ 
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（対象地の特性） 

◎広域交流拠点としての位置づけ 

◎広大な更地から新しくまちを創造するプ

ロジェクト 

⇒計画当初から、脱炭素型まちづくり

の検討が可能 

⇒相模原市のゼロカーボンを牽引する

役割 

「さがみはら脱炭素ロードマップ」 
（令和３年８月） 

○相模原市の豊かな自然資源の活用を視

野に、2050年までに市全体で、 

二酸化炭素排出量実質ゼロ＝ゼロカーボン 

を目指す。 

地区全体で二酸化炭素排出量実質ゼロ＝ゼロカーボン 

☆脱炭素に係る先端的な技術を柔軟に取り入れ、広域交流拠点としてのまちづくりと脱炭素型

まちづくりの両立を図りながら、地区全体でゼロカーボンを実現し、全国、世界にアピール。 

☆地区の稼働開始から 2050 年までのできる限り早期の時期の目標達成を目指し、①計画・設

計・建設（建物性能）時、②稼働時、③達成時までの 3段階で、取組を推進 

☆ 

◎再生可能エネルギー/分散型エネルギーの利用促進、環境ビジネスの本格化、ZEB/ZEH

の普及促進、循環型エネルギーの最大限の導入を図り、災害時の安全安心、環境意識の

向上に寄与する仕組みづくりを目指す。 

◎「地域エネルギーシステムの導入」のもと、「土地利用との連動」した脱炭素型まちづくりを推

進することで、対象地のゼロカーボンの実現を図る 

◎地域エネルギーシステム： 

地区内外の再エネ等エネルギーを合

わせて、地区内のエネルギー需要に

対し最適制御する機能。 

 

〇電力：一括受電/自営線によるマイクロ

グリッドの構築 

⇒地域内への積極的な再エネ導入・活用 

⇒地域外の脱炭素電力・蓄電池等とあわ

せ最適制御。非常用電源としての活用。 

〇都市ガス、熱供給等：電力と合わせ地域

内エネルギー融通による地域エネルギ

ーマネジメントの検討。 

〇地産地消のエネルギーシステムを検討 

〇システム構築・運用に向け、官民連携で

の地域エネルギー事業体を組成し、分

散型エネルギー供給体制を構築。 

○各施設単体での省エネ化の推進 

⇒高いレベルの ZEB・ZEH の導入、建

設・運用段階における脱炭素化の検

討。 

○地域エネルギーシステムの導入を見据

え導入機能の検討 

⇒エネルギー需要の平準化・高効率化

を目指し、施設用途の複合化検討。 

〇地域エネルギーシステムのためのスペ

ースの確保 

⇒現状更地の特性をいかした取組。 

⇒地域エネルギーシステムに係る設備

設置・運用のための専用空間。 

⇒対象地、さらに本市における脱炭素

化推進のシンボル・情報発信拠点

化。 

対象地の脱炭素型まちづくりの目標 

地域エネルギーシステムの導入 土地利用との連動 

取組の基本的な考え方 

取組の主要な２つの柱 

図 脱炭素型まちづくりの基本的な考え方 
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導入施設に求める環境性能（ZEB化水準等）の検討 
 

（１）事例からみる傾向 

検討ケースにおいて導入が想定される、大規模な事務所やホテル、商業施設、ホール、

スタジアム等の施設について、ZEB導入事例を調査した。 

事務所、ホームセンターは ZEB導入施設数が比較的多く、また『ZEB』での導入事例

もあるためその水準も高いと見受けられるが、ショッピングセンターは ZEB 導入事例

が少なく、ZEB 水準も低いとみられる。またホテル、ホール、スタジアムについては、

規模によっては Nearly ZEB までの導入事例がみられる。 

全体的に、施設の床面積や階層が増加し、規模が拡大すると、ZEB水準は低くなる傾

向があり、特に『ZEB』の事例は小規模なものに集中している。 

 

①国庫補助活用事例 

・事業所においては、最高水準である『ZEB』を達成している施設がある。 

・ホテルにおいては Nearly ZEBの水準までの導入にとどまっており、大規模な

ものでは『ZEB』を達成している施設は無い。 

・商業施設においては、複合施設、ショッピングセンターは ZEB Ready、ZEB 

Orientedの導入事例のみであるため、比較的低い ZEB水準にある。一方、ホー

ムセンターは『ZEB』を達成している施設があり、商業施設の中では ZEB化し

やすいと推測される。 

・ホール、スタジアム、体育館ともに ZEB施設の導入事例はあるが、『ZEB』水準

を達成している施設は無い。 

・全体的に、施設の床面積や階層が増加し規模が拡大すると、ZEB 水準は低くな

る傾向があり、特に『ZEB』の事例は小規模なものに集中している。 
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表 現状の大規模建物における ZEB の達成レベル（国庫補助活用事例） 

 

（※１）ZEB 国庫補助を活用している建物のうち、一定の延床面積以上のものを対象（公表資料より情報が

得られる 2017 年度以降のデータを集計） 

（※２）○：達成可能、△：規模により達成可能、×：現状の技術レベルで達成困難（国庫補助活用事例な

し） 

出典：一般社団法人環境共創イニシアチブ ホームページの情報をもとに作成 

 

➁住宅性能評価・表示協会事例 

・事務所、ホテル、百貨店においては、基本的には①（国庫補助活用事例）と同

様の傾向がみられる（事務所については、『ZEB』の導入事例あり、ホテルは

Nearly ZEB まで、百貨店は ZEB Ready、ZEB Orientedのみ）。 

・集会場等においては、Nearly ZEB、『ZEB』の事例もみられるが、研修センタ

ー、小規模な空港ターミナルといった施設事例であった。 

・飲食店等においては ZEB Orientedの導入事例がみられた。 

 
表 現状の大規模建物における ZEB の達成レベル（BELS 事例） 

 
出典：一般社団法人住宅性能評価・表示協会ホームページの情報をもとに作成 

 

  

創エネ

ZEB Oriented ZEB Ready Nearly ZEB 『ZEB』 太陽光発電の導入

事務所（大規模オフィス） 8千～3万㎡、8万㎡ 〇 〇 〇 〇 10kW～277kW 9件

事務所（タワー型） 6万～20万㎡ 〇 〇 △ × 0～96kW 3件

ホテル（シティホテル） 3千～2万㎡ 〇 〇 〇 △ 0～42kW 3件

商業（複合施設） 1万～2万㎡ 〇 〇 × × 103～104kW 2件

商業（ホームセンター） 1万～3万㎡ 〇 〇 〇 〇 12kW～162kW 10件

商業（ショッピングセンター） 13万～18万㎡ 〇 〇 × × 0～783kW 2件

病院（総合病院） 1万～3万㎡ 〇 〇 × × 36kW～235kW 8件

ホール（地域型） 2千～1万㎡ 〇 〇 〇 × 54～81kW 3件

スタジアム 6万㎡ 〇 〇 〇 × 504～544kW 2件

体育館（地域体育館） 1万㎡ 〇 〇 × × 67～81kW 2件

省エネ
延床面積建物用途 件数

ZEB Oriented ZEB Ready Nearly ZEB 『ZEB』

事務所等 8,000m2以上 ○ ○ ○ ○ 144

ホテル等 3,000m2以上 ○ ○ ○ × 23

病院等 10,000m2以上 ○ ○ × × 15

百貨店等 50,000m2以上 ○ ○ × × 6

飲食店等 5,000m2以上 ○ × × × 1

集会所等 2,000m2以上 ○ ○ ○ ○ 32

建物用途 延床面積
ZEB種類

件数
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（２）目標・施策からみる傾向 

国において ZEB の取組推進の方向性が示されており、また将来的に誘導基準や再エ

ネ基準の引き上げも計画されているため、今後は ZEB 施設の導入がさらに促進される

とみられる。 

 

①国の目標・施策 

・2021年８月に取りまとめられた「脱炭素社会に向けた住宅・建築物における省

エネ対策等のあり方・進め方」において、2030年、2050年に目指すべき住

宅・建築物の姿が示されている。ここでは、2030年は新築建築物で ZEB基準の

水準の省エネ性能※が確保され、2050 年はストック平均で ZEH・ZEB基準の水準

の省エネ性能※が確保されることが想定されている。他にも、第６次エネルギ

ー基本計画（令和３年 10月）、また改正地球温暖化対策計画（令和３年 10

月）においても、大まかに同様の方針が示されている。 

・「脱炭素社会に向けた住宅・建築物における省エネ対策等のあり方・進め方」

においては、現状 ZEBの導入実績が少ないことから、当面の間は、建築物省エ

ネ法に基づく誘導基準や低炭素建築物の認定基準について、一次エネルギー消

費量（再エネ除く）の基準値を現行の省エネ基準値の 30～40%減に設定すると

している（公的機関が建築主となる新築建築物は、この誘導基準に適合させる

ことを原則とする）。またその後、ボリュームゾーンのレベルアップを踏まえ

て省エネ基準を段階的に引き上げ、2030年度以降、中大規模建築物の誘導基準

への適合率が８割を超えた時点で、省エネ基準を ZEB基準（用途に応じて

BEI=0.6 又は 0.7）に引き上げていくことを想定している。 

・再エネについては、2050年において、設置が合理的な住宅・建築物には太陽光

発電設備が設置されているのが一般的となることを目指すとしている。 

※用途に応じ、一次エネルギー消費量が省エネ基準から 30%又は 40%程度削減さ

れている状態 

  ホテル、病院、百貨店、飲食店、集会所等：30%削減（BEI＝0.7） 

  事務所、学校、工場等：40%削減（BEI＝0.6） 

  （小規模は 20%） 
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出典：「脱炭素社会に向けた住宅・建築物における省エネ対策等のあり方・進め方の概要（脱炭素社会

に向けた住宅・建築物の省エネ対策等のあり方検討会）」（2021 年８月） 

 

図 2050 年カーボンニュートラルの実現に向けた取組の進め方 
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出典：「（参考）脱炭素社会に向けた住宅・建築物における省エネ対策等のあり方・進め方に関するロードマップ（2021 年８月）」（国交省・経産省・環境省） 

図 脱炭素社会に向けた住宅・建築物における省エネ対策等のあり方・進め方に関するロードマップ  
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出典：「ZEB・ZEH-M の普及促進に向けた今後の検討の方向性について（令和５年３月 31日）」（ZEB-

ZEH-M 委員会） 

図 第６次エネルギー基本計画における住宅・建築分野の取組について 

 

 
出典：「我が国の目標と環境省からの ZEB 情報発信について（令和４年 11 月）」（環境省地球環境局地球

温暖化対策事業室） 

図 住宅・建築物のあり方検討会の結果を踏まえた温対計画 
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➁公共施設の目標 

・「地域脱炭素ロードマップ」（令和３年６月）では、2030年までに新築建築物の

平均で ZEBが実現していることを目指し、公共施設等は率先して ZEBを実現し

ていること、また公共部門の再エネ電気調達が実質的に標準化されていること

を目指すとしている。 

・全国知事会から発表された「脱炭素・地球温暖化対策行動宣言」（令和４年７

月）では、都道府県が整備する新築建物を 50%以上省エネルギー化し、ZEB 

Ready相当を目指すことを宣言している。 

 

 
出典：「地域脱炭素ロードマップ【概要】～地方から始まる、次の時代への移行戦略～（令和３年６月

９日）」（国・地方脱炭素実現会議） 

図 公共施設など業務ビル等における徹底した省エネと再エネ電気調達と更新や改修時の ZEB 化誘導 

 

 

 
出典：「脱炭素・地球温暖化対策行動宣言（令和４年７月５日）」（全国知事会 脱炭素・地球温暖化対策

本部） 

図 脱炭素・地球温暖化対策行動宣言 
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➂東京都の取組み（「建築物環境計画書制度」の強化・拡充） 

・東京都において、2030年のカーボンハーフ、2050年の実質ゼロに向けた対策

の一環として、新築の大規模建築物に関し、建築主の環境に対する積極的な取

組を誘導する「建築物環境計画書制度」の強化・拡充の検討を実施（令和７年

度施行予定）。 

・具体的な内容は、断熱・省エネ性能の強化、また再エネ設備設置の義務化や再

エネ調達誘導、EV充電設備の設置義務化等である。 

・再エネ設備設置の義務化については、太陽光発電設備等の再エネ設備を設置す

ることを義務づけるものであり、太陽光発電に適した屋根への一定容量の設備

設置を促進するため、再エネ利用設備の設置基準を新たに設定している。評価

は３段階で行われ、段階１を設置基準の１～２倍、段階２を２～３倍、段階３

を３倍以上とする。 

・太陽光発電設備の設置に不向きな敷地特性や、建物等への設置が困難な場合等

に、再エネ電気・証書の調達により履行する方針としている。このため建物側

の取組だけでなく、再エネ電気利用の新たな評価項目（電気の再エネ化率）を

設定する。 

 

 

出典：「カーボンハーフの実現に向けた建築物環境計画書制度の強化・拡充について」（東京都環境局） 

図 「建築物環境計画書制度」の位置付け 
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出典：「カーボンハーフの実現に向けた建築物環境計画書制度の強化・拡充について」（東京都環境局） 

図 建築物環境計画書制度の強化・拡充の概要 

 

 
出典：「建築物環境計画書制度（大規模建物）の強化・拡充(まとめ)（令和５年８月）」(東京都環境局) 

図 再生可能エネルギー利用設備設置基準の新設 

 

 
出典：「カーボンハーフの実現に向けた建築物環境計画書制度の強化・拡充について」（東京都環境局） 

図 再エネ設備設置基準の履行の考え方 
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出典：「建築物環境計画書制度（大規模建物）の強化・拡充(まとめ)（令和５年８月）」(東京都環境局) 

図 再エネ調達の評価 

 

（参考）コスト面からみる傾向 

ZEB の水準と建設コストの関係について調査した。ZEB水準の評価指標である BEI※１

と、国の補助対象※２となる部分のコストの関係を下図に示す。 

サンプル数が少ないため正確な分析はできないが、BEI低下に伴い、コスト上昇の傾

向がみられる。このため、ZEB Readyよりも Nearly ZEBの方が高コストとなり、ZEB水

準が高いほど建設コストも高くなると思われる。 

※１：住宅・非住宅建築物の省エネルギー性能を評価する指標。実際に建てる建物の設計一次エネ

ルギー消費量を、地域や建物用途、室使用条件などにより定められている基準一次エネルギ

ー消費量で除した値で評価する。 

※２：ZEB 実現に寄与する設備費、またそれらを設置するための工事費等 

 

 
出典：「ZEB 設計ガイドライン【ZEB Ready・小規模事務所編、中規模事務所編、病院編、老人ホーム・

福祉ホーム編】（2018 年 4 月）」（ZEB ロードマップ フォローアップ委員会）に掲載されている

事例データをもとに作成 

図 BEI とコスト 

 

 

  

ZEB Ready Nearly ZEB 
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（３）有識者ヒアリングでの意見 

建物用途や規模により ZEBの難易度は異なるが、ESG投資、またサプライチェーン全

体で CO2 排出量削減が求められる傾向にあり、今後 ZEB の普及は進むと思われるとの

こと。ランニングコスト低下は ZEBのメリットと言えるが、イニシャルコストが高いた

め、どのように ZEB化へ誘導するかが重要とのことであった。 

 

＜有識者（専門：建築分野）＞ 

・芝浦工業大学 建築学部 秋元孝之教授（ヒアリング日：2023年７月６日） 

・お茶の水女子大学 基幹研究院 長澤夏子教授（ヒアリング日：2023 年７月６日） 

 

①近年の ZEB化の傾向と動向 

・大規模商業施設の『ZEB』化は困難な傾向あり（大きな平面計画であるためパ

ッシブ技術の利用の難度が高く、また熱の搬送動力等のエネルギー消費量が課

題となり得ること等から、ZEBの実現難度が高い）。一方、ホームセンターは窓

も少なく屋根も広いため、ZEB化しやすいのかもしれない。 

・事務所については近年急激に ZEB施設が増えている。中小規模のオフィスは

ZEB化しやすいとみられ、ZEB Ready 以上が増えてきている。 

・公共の建物は ZEB Ready以上のものが増えている。 

・中層マンションについては、断熱性能を上げること、また太陽光パネルを設置

することで ZEH-M化された事例が増えつつある。中層マンションは大手が多く

手掛けていることもあり、ZEH-Mが進みやすいと考えられる。 

・戸建て住宅であれば、オンサイトのみの再エネでも ZEHは可能と思われる。 

 

②ZEB導入の魅力と課題 

・今後、サプライチェーン全体での CO2排出量削減が求められることが想定され

る。このため、様々な分野の企業において、ライフサイクルでの CO2排出量削

減が求められることが考えられるため、特に事務所で ZEBが必要とされるので

はないか。 

・ZEBは ESG 投資の対象となるため、投資が誘導される。 

・ZEB化によるランニングコスト低下は魅力となりえる。一方、イニシャルコス

トが通常より高いため、どのように ZEB化へ誘導するかが重要である。 

・住宅やオフィス、学校などの生活関連の施設では、ZEBが健康面で良い影響を

及ぼすとされている。 

 

③将来の見通し 

・将来的には、供給エネルギー自体がカーボンニュートラルになることが考えら

れるが、それまでの過渡期においてどのような取組を実施するかが建物側で求

められる。このため、取り入れられる技術は積極的に取り入れるべきである。 

・2050年に向けて ZEBロードマップが示され、建築物省エネルギー性能表示制度

などにより差別化し選ばれるように誘導されていくので、ESG経営の観点も踏
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まえ、将来的には ZEBの普及が進み、また ZEBを目指さざるを得ないとみられ

る（オフィスなどでは、低い性能の建物は将来の不動産価値のリスクととらえ

られる）。 

・現在、2030年、2050年の ZEB目標が示されているが、2030年のあと、５年毎

に目標等について議論されることとなる。このため、将来的には現在の

『ZEB』よりさらに上のレベルが求められ、また現在の ZEB最低レベルの標準

化が考えられる。 

・地域のエネルギー融通については、すでに技術は確立しているため、必然的に

対策が求められる状況下では複数企業が協力できれば実現の可能性がある。 

・新型太陽光パネル普及に伴い、壁面への設置等による再エネ導入可能量の増加

も見込まれる。 

・建物のハード側だけでなく、使う側の人の暮らし方の変化が大きいと思われ

る。近年はテレワークや、住宅に近い場所で働くケースもみられる。住み心地

が良く、また都心から程よく離れている相模原市の位置を考えると、働き方の

変化をうまく取り込めるのではないか。 

・公共施設においては、自治体の目標数値もあり、ZEB Ready以上などの縛りを

かけるところが増えるのではないか。オフィス系の他、物流などは、ZEB 

Ready以上か。 

・（中層マンションについては、現在は ZEH-M Ready程度が実現可能なレベルと

思われるが、2030年にはさらに上のレベルも可能かもしれない。） 

 

④その他 

・ロケーションや町の課題を踏まえ、その土地の使用用途や目的を設定してか

ら、ゼロカーボンを踏まえて具体的に計画を進める流れが一般的である。 

・オンサイトの再エネ供給だけでなく、オフサイトの供給も含めて評価する方法

が考えられる。 

・一方コスト面を踏まえると、東京都のような地価が高い地域では、再エネ発電

設備を設置するよりも外から購入する方が良いと判断されるケースも多い。こ

のため東京では再エネを取り合う状況になることが予測され、東京都に隣接し

た地域では、可能であればオンサイト創エネした方が良いと思われる。 

・市の脱炭素ロードマップを具現化する先進エリアと位置付け、取り組むことが

理想。自治体にて特区と位置付けることも考えられる。 

・更地からの開発であれば、建物単体でなく地域全体でのエネルギー融通を行う

方が効果は高いかもしれない。 

・近年では、レジリエンスや防災性、事業継続性といった面の重要性も意識され

ている。 

・ライフ面を踏まえると、素材、暮らし方についても訴求する必要がある。SDGs

の観点、ライフサイクル CO2も考慮すると、素材選びも重要。地場木材の利用

も考えられる。またスマートな行動などライフスタイルの転換、働き方、暮ら

し方の価値の変化によって、持続可能な街にしていくことが求められる。 
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・集客施設は商業施設だけとは限らない。ライフスタイルの提案、市民のための

場を作ることが集客につながる考え方もある。 

・商業空間とサテライトオフィスをミックスさせ、エネルギー融通する施設も良

いかもしれない。 

・EV導入等、建物以外の検討も併せて実施するのも良いのではないか。 
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（４）導入施設に求める環境性能（ZEB化水準等）の検討 

建物用途や規模により、現状のトップランナーの ZEB 水準は異なる。2030 年代後半

に建設が予定される本検討においては、導入施設に求める環境性能を、それぞれの建物

用途・規模における現状のトップランナーと同程度の ZEB水準と想定する。 

一方居住施設ついては、ZEH化を標準とすることを表明する大手事業者が近年急増し

ている点等を考慮し、現状のトップランナーより一段階高い水準を環境性能に設定す

る。 

 

・事務所については、小規模～中規模全体にわたり、現状においても『ZEB』施設がす

でに導入されているケースがみられる。このため業務開発共創施設（事務所等）にお

いて求める環境性能を『ZEB』と設定する。 

・商業施設においては、大規模施設は ZEB Ready、中小規模施設は『ZEB』の水準での

導入事例があるため、求める環境性能については、現状のトップランナーであるこれ

らの導入事例と同等水準に設定する。 

・交流にぎわい施設においては、スタジアムは現状では Nearly ZEBでの導入事例があ

り、ホール等は ZEB Readyでの導入事例があるため、求める環境性能については、現

状のトップランナーであるこれらの導入事例と同等水準に設定する。 

・中規模宿泊施設においては、現状では ZEB Ready での導入事例があるため、求める環

境性能を ZEB Readyと設定する。 

・居住施設においては、タワー型は ZEH-M Oriented、中層マンションでは ZEH-M Ready

の水準での導入事例がある。一方、ZEH化を標準とすることを表明する大手事業者が

近年急増している点、また新型太陽光パネル普及等に伴う再エネ導入可能量の増加

等を考慮し、求める環境性能を現状のトップランナーよりもそれぞれ一段階高い水

準とする。 
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表 用途・規模毎の想定水準 

用途 延床面積 
現状の 

トップランナー 
求める環境性能 

居住生活 タワー型 50,000㎡（20層） ZEH-M Oriented ZEH-M Ready 

中層マンション 37,500 ㎡×２棟 

（4 層） 

ZEH-M Ready Nearly ZEH-M 

業務開発 

共創 

中規模 60,000 ㎡×２棟 

（8 層） 

『ZEB』 『ZEB』 

小規模 15,000 ㎡（4 層） 

 7,500 ㎡（2 層） 

『ZEB』 『ZEB』 

商業 大規模 50,000～ 60,000

㎡（3～4 層） 

ZEB Ready ZEB Ready 

中規模  2,500 ㎡×２棟 

（1 層） 

『ZEB』 『ZEB』 

小規模（分散）  6,000 ㎡（1 層） 『ZEB』 『ZEB』 

交流 スタジアム 30,000 ㎡ Nearly ZEB Nearly ZEB 

ホール（地域型ホー

ル、文化交流施設） 

10,000 ㎡ ZEB Ready ZEB Ready 

小規模（商業等に複

合された交流施設

（劇場など）） 

10,000 ㎡（2 層） ZEB Ready ZEB Ready 

宿泊 中規模 60,000 ㎡（8 層） ZEB Ready ZEB Ready 
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（５）建築物の環境性能の設定と用途構成との関係性 

ZEB 水準については、建物用途や規模により異なり、事務所用途や規模が小さい施設

は ZEB 水準が上がる傾向にある。各ケースの用途構成による環境性能（ZEB 水準）は、

この傾向を反映している。 

結果として、居住エリア・事務所が比較的多くを占め全体の延床面積の少ないケース

Ａの環境性能が高く、商業施設が多く建物規模も大きく賑いを重視し土地の高度利用

を図るケースＢ、ケースＣは低くなる傾向を示した。 

駅前地区におけるまちづくりのコンセプト・方針は重要であり、賑いや活性化・土地

利用方針と建物の環境性能とのバランスを踏まえながら、建物側での取組と地域全体

での取組を合わせた高効率・高度なエネルギーシステム導入を行い、地域全体の脱炭素

化を目指すことが重要となる。 

 
表 ケース毎の建築物種類と想定 ZEB 水準 

 ケース 

ケースＡ 

賑わい機能を備えた

中層低密度・ライフ

重視ケース 

ケースＢ 

職住近接高層高密

度・イノベーション

重視ケース 

ケースＣ 

スタジアム・商業を

核とした高層高密

度・交流重視ケース 

総延床面積 103,500m2 240,000m2 205,000m2 

居住生活 タワー型 － ZEH-M Ready ZEH-M Ready 

中層マンション Nearly ZEH-M － － 

業務開発 

共創 

中規模 － 『ZEB』 － 

小規模 『ZEB』 － 『ZEB』 

商業 大規模 － ZEB Ready ZEB Ready 

小規模 『ZEB』 － － 

小規模（分散） 『ZEB』 － － 

交流 スタジアム － － Nearly ZEB 

ホール ZEB Ready － － 

小規模交流施設 － ZEB Ready － 

宿泊 中規模 － － ZEB Ready 

 

・ZEB水準については、建物用途や規模により異なり、用途では事務所は達成しやすく、

商業施設や交流施設は難しい。また、規模が小さい施設ほど ZEB水準が上がる傾向に

ある。各ケースの用途構成による環境性能は、この傾向を反映した結果となっている。 

・ケースＡは中層・中規模以下の建物で構成され、複数の建物で『ZEB』を実現するこ

とが可能。ZEB水準が高く、建物側でのエネルギー消費削減が期待できる。 

・ケースＢは業務開発共創施設（事務所等）で『ZEB』、タワーマンションや大規模な商

業施設では ZEB 水準は下がる。建物側のエネルギー消費量削減効果はケース２と比
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べると低下する。 

・ケースＣは、業務開発共創施設（事務所等）で『ZEB』実現するが、それ以外のタワ

ーマンションや大規模な複合施設、宿泊施設では ZEB水準は下がる。スタジアムは、

エネルギー消費量が規模と比較して小さく、全体への影響は少ない。 

・まちづくりにおいて、商業施設や交流施設など賑いや活性化を促す施設として位置付

けられており、利用する人数が多いほど建物側で省エネにおいて出来ることも少な

くなると言える。 

・一方で、導入施設に求める環境性能についてオフサイト再エネ導入を含めて現状のト

ップランナー以上の基準を設定すること、また基本設計に進んだ段階においては、ラ

イフサイクルでの CO2削減※についても考慮していくことも考えられる。 

・駅前地区におけるまちづくりのコンセプト・方針は重要であり、賑いや活性化・土地

利用方針と建物の環境性能とのバランスを踏まえながら、建物側での取組と地域全

体での取組を合わせた高効率・高度なエネルギーシステム導入を行い、地域全体の脱

炭素化を目指すことが重要となる。 

 

 ※ライフサイクル全体（建設・運用・廃棄）での CO2 排出量削減の取組。ZEB と併せて取り組む事

例も複数みられる。 

施設名 
ミライ on（長崎県立長崎図書館及び大村市

立図書館、大村市歴史資料館） 
延床面積 13,507m2 

ﾗｲﾌｻｲｸﾙ CO2 58%（参照値と比較） ZEB 区分 ZEB Ready 

概要 

市町村立図書館としての活動を支える資料センターとしての役割と、

大村市における中心市街地の新たな核としての役割を両立した「ひとつ

屋根に覆われた湾型段上ライブラリー」。 

      
図：一般財団法人住宅・建築 SDGs 推進センターホームページ 

 

施設名 ライオンズ芦屋グランフォート 延床面積 8,080m2 

ﾗｲﾌｻｲｸﾙ CO2 39%（参照値と比較） ZEH 区分 Nearly ZEH-M 

概要 

六甲山系の豊かな自然美に恵まれた環境の中で、「自然の力と先進の

テクノロジーを利用しており、大幅なエネルギー量の削減と災害時のエ

ネルギー自立を実現」するための取組を実施。 

   
図：一般財団法人住宅・建築 SDGs 推進センターホームページ  
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地域エネルギー需要想定とシステムについて 
 

本地区では各建物の ZEB 化に加えて、地域でエネルギーの効率的な利用を図る地域

エネルギーシステムの導入を想定している。 

本資料では、地域エネルギーシステムの計画や効果算定に必要な最大需要および年

間需要量を想定し、それらの結果を踏まえて、エネルギーセンターシステムについて検

討する。なお、検討に際しては、従来システムを比較基準とし、ZEBの取組を各施設個

別で行いながら地域再エネならびに周辺電力融通した場合、さらに ZEB を行いながら

熱については集中熱供給とし、地域再エネ電力と熱を地域インフラとして活用しなが

ら周辺電力融通した場合を比較し検討する。 

 

（参考）検討の考え方 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検討事項２ 資料 3-3 

地域のエネルギー需要（電力需要、冷暖房需要、給湯需要） 

従来システム 

・電力：系統利用 

・冷暖房：従来空調機

（パッケージ等） 

・給湯：ボイラ  等 

地域内電力消費量、燃料
（都市ガス等）消費量 

ZEB の取組 

・電力／冷暖房エネル

ギー削減に資する取

組 

地域再エネ導入 

・地域内の太陽光発電

効果/蓄電池制御 

ZEB の取組 

・電力／冷暖房需要削減

に資する取組 

（冷暖房熱源除く） 

・給湯：ボイラ  等 

熱供給導入 

・地域の冷温熱需要に集

中熱供給で供給 

・ケースによって地域資源・

未利用エネルギー利用 

地域再エネ導入 

・地域内の太陽光発電効

果/蓄電池制御 

従来システムの評価 

・一次エネルギー消費量 

・CO2排出量   等 

 

集中最適化の評価 

・一次エネルギー消費量 

・CO2排出量   等 

 

個別最適化の評価 

・一次エネルギー消費量 

・CO2排出量   等 

 

グリーン電力/系統電力消費量、
燃料（都市ガス等）消費量 

グリーン電力/系統電力消費量、
燃料（都市ガス等）消費量 

地域内電力消費量、燃料
（都市ガス等）消費量 
地域内電力消費量、燃料
（都市ガス等）消費量 

地域内電力消費量、燃料
（都市ガス等）消費量 

周辺電力融通 

・市域/周辺の再エネ電

力の融通/最適利用 

周辺電力融通 

・市域/周辺の再エネ電力

の融通/最適利用 
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１．地域エネルギー需要想定 

（１）エネルギー需要量の算定方法 

① エネルギー需要量について 

エネルギー需要は、①建物における照明、コンセント及びエレベータ等の動力に必要

な電力エネルギー、②夏季や冬季などの冷暖房時期に室温をある温度に維持するため

に必要な熱エネルギー、③給湯時の加熱に必要な熱エネルギーの総和である。 

なお、冷暖房機器の種類によっては電力エネルギーが必要な場合もあるが、それらは、

シミュレーションにより、電力需要として加算する。 

エネルギー需要として、 

○最大需要：エネルギーシステムを計画する際に必要となる電力及び熱の時間あた

り最大値（MJ/h） 

○年間需要量：システム導入時の省エネ性、環境性や経済性等を評価する際に必要と

なる電力及び熱の年間需要量（GJ/年） 

を算定する。 

 

② エネルギー需要量の算定方法 

対象施設（建物）のエネルギー需要量は、各施設に求める環境性能（ZEB等）を踏ま

えて想定する。現状では用途と想定床面積以外は不明なため、既存文献のエネルギー需

要原単位を基準として、各種環境技術の取組による削減効果を見込んだ、建物側の新し

いエネルギー需要原単位を検討する。以降に年間需要量の算定の考え方を示す。 

 

図表番号：エネルギー需要量の算定方法 

建物側の各種環境技術の取組による基準からの削減効果である削減率について、以

下の通り想定する。 

基本的には、既存文献である『ZEB設計ガイドライン（ZEBロードマップフォローア

ップ委員会）』の試算値をもとに、一次エネルギー消費量の削減率を算定し、その結果

からエネルギー需要量の削減率を推計する。 

なお、環境技術のうち高効率熱源導入等の熱源設備に関する取組については、集中熱

源を導入する場合は、地域の取組としてエネルギーセンター側で行うため、エネルギ

ー需要の削減効果には含めない。太陽光発電の導入効果についても、地域の取組とし

電力

冷房

暖房

給湯

削減率

基準

既存文献値

電力

冷房

暖房

給湯

新

エネルギー需要原単位（MJ/㎡）

延床面積

エネルギー需要量（MJ/年）

電力

冷房

暖房

給湯

新




