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ＳＡＧＡＭＩＨＡＲＡ
相模原市

縮尺 図面名称 図面番号

表紙
―

M-00設計年月日

令和７年度

図 面 名 称図 番 図 面 名 称
表紙Ｍ－００

縮 尺 図 番
―

縮 尺

１/１００

１/１００

―機器表（大野台小学校）

Ｍ３－０１

Ｍ３－０２―

―

―

機器表（大沼小学校）

Ｍ１－０１

Ｍ１－０２

―

―

―

Ｍ３－０３

１/１００

１/１００

１/１００

１/１００

機器表（麻溝台中学校）

Ｍ４－０１

Ｍ４－０３

Ｍ４－０２

Ｍ４－０４

Ｍ４－０５

Ｍ４－０６

―

―

Ｍ２－０４

機器表（共和小学校）

Ｍ２－０１

Ｍ２－０２

Ｍ２－０３

―

―

１/１００

１/１００

市立大沼小学校外３校管理諸室空調設備改修修繕

市立大沼小学校外3校管理諸室空調設備改修修繕

特記仕様書・案内図・配置図（大沼小学校）

特記仕様書・案内図・配置図（共和小学校）

特記仕様書・案内図・配置図（大野台小学校）

特記仕様書・案内図・配置図（麻溝台中学校）

修繕名称

２階空調配管平面図（改修前）（大沼小学校）

２階空調配管平面図（改修後）（大沼小学校）

１階空調配管平面図（改修前）（共和小学校）

１階空調配管平面図（改修後）（共和小学校）

1、2階空調配管平面図（改修前）（大野台小学校）

Ｍ３－０４ 1、2階空調配管平面図（改修後）（大野台小学校）

１階空調配管平面図（改修前）（麻溝台中学校）

１階空調配管平面図（改修後）（麻溝台中学校）

２階空調配管平面図（改修前）（麻溝台中学校）

２階空調配管平面図（改修後）（麻溝台中学校）



ＳＡＧＡＭＩＨＡＲＡ
相模原市

縮尺 図面名称 図面番号

設計年月日

―

（大沼小学校）

M1-01市立大沼小学校外3校管理諸室空調設備改修修繕

４・施工基準　：　本修繕は、本特記仕様書及び設計図書並びに国土交通省大臣官房営繕部監修、

　　令和4年版　公共建築（改修共）工事標準仕様書（機械設備、電気設備、建築工事編）

　　「同標準図」、「同施工管理指針」による。

５・提出物等　：　修繕着手から完成までに、提出する書類及び図面等は、市担当者の指示に従うこと。

６・疑　　義　：　仕様書及び設計図に疑義を生じた場合は、市担当者と協議し、その指示に従うこと。

７・写　　真　：　修繕受注者は着手前、施工中、完成等各施工段階を順序よく、黒板に内容を入れて

　　撮影し、修繕完了時に工程写真及び完成写真を提出すること。

８・発生材処理：　修繕にて発生した産業廃棄物は法律等に従って適正に処理を行うものとする。

　　詳細については学校と協議の上、設定し施工するものとする。

10・完成検査　：（１）修繕完了後は市担当者立会いの上で、現場の確認を行うものとする。

特 記 仕 様 書

（２）修繕完成に際して、当該修繕による損害部の復旧及び補修は受注者の負担において

　　　完成検査までに完了させる。

９・施工時期　：　施工時期については児童の長期休暇日等を利用することを想定している。

案　内　図
市立大沼小学校

（会議）

屋内運動場

プール

こども

センター

B

A

事
務

玄
関

ＲＣ３階建

ＲＣ３階建

給
食
室

EV

正

屋外トイレ A-1 A-2

倉庫

Ｎ

２階

２階

校長職員室

B

AA-1 A-2

B

A ３階

３階

A-1 A-2

配　置　図

管理諸室ブレーカー

［注記］

工事において使用する工事用水及び電気は、原則として学校敷地内の水道・電気施設を使用することはできない。
やむを得ず学校地内の水道・電気施設を使用する場合は、使用量計測用メーターを設置すること。

［学校敷地内を車両が通行する場合に遵守すべきこと］
・学校敷地内はハザードランプを点滅して最徐行をおこなうこと。
・登下校の時間や休み時間においては、原則として出入りは行わないこと。
・2人以上で車両通行する場合は、1人が車両から降りて先導すること。
・1人で車両通行する場合は、原則として事前に学校内にいる人に連絡を入れ先導してもらうこと。
・敷地内の駐車スペースより車両通行を開始する前には、車両周辺の前後左右の確認を行うこと。

特記仕様書・案内図・配置図

１・修繕名称　：　市立大沼小学校外３校管理諸室空調設備改修修繕

相模原市南区東大沼３ー２０ー１

修繕名称

２・修繕場所　：　市立大沼小学校：相模原市南区東大沼3-20-1

３・修繕概要　：　管理諸室（職員室・校長室）の空調機更新作業一式



PAC-1

ＳＡＧＡＭＩＨＡＲＡ
相模原市

縮尺 図面名称 図面番号

設計年月日

機 器 表

名 称記 号

空 調 機

( 室 外 機 )

電 気 仕 様

φ Ｖ ｋW

200

設 置 場 所
数

量

備 考

参 考 品 番

３ 屋外,室外機置場 １

機 器 表

名 称記 号

空 調 機

( 室 外 機 )

電 気 仕 様
設 置 場 所

備 考

参 考 品 番

屋外,室外機置場

仕 様 仕 様

付属品：防振ゴムパット

MAC-1

機器表

（ 改 修 前 ） （ 改 修 後 ）

―

数

量

１R22(22.0kg)

備    考仕　　　様名　　称記　　号

凡例

冷媒管 冷媒用断熱材付被覆銅管 屋内一般

（改修後）

ドレン管
屋内：結露防止層付硬質ポリ塩化ビニル管 屋内一般

屋外露出

既設管

接続箇所

閉塞箇所

リモコンスイッチ 機器付属品

（MM-A）EM-CEE 0.75-2Cリモコン線

備    考仕　　　様名　　称記　　号

凡例 （改修前）

R

D

R 冷媒管 冷媒用断熱材付被覆銅管 屋内一般

ドレン管D
屋内：結露防止層付硬質ポリ塩化ビニル管 屋内一般

屋外露出

既設管

リモコンスイッチ 機器付属品R

（MM-A）EM-CEE 0.75-2Cリモコン線

切断箇所

屋外：カラー硬質ポリ塩化ビニル管屋外：カラー硬質ポリ塩化ビニル管

プラグ止め

送風機：(0.14+0.2)×2

インバーター方式（20馬力相当）

φ Ｖ ｋW

200３ 屋外,室外機置場

冷房能力：45.0kW（JIS条件） 暖房能力：50.0kW（JIS条件）

圧縮機：5.5+6.5

（大沼小学校）

M1-02

付属品：防振ゴムパット

暖房能力：50.0kW（JIS条件）

R410A(20.3kg)

冷房能力：45.0kW（JIS条件）

圧縮機：13.7 送風機：0.66×2

RSLYJ450KA インバーター方式（16馬力相当）

空 調 機

( 室 内 機 )

200AC-2 天井埋込カセット形　四方向吹出（2.5馬力相当）

空 調 機

( 室 内 機 )

200１AC-3 空 調 機

( 室 内 機 )

空 調 機

( 室 内 機 )

0.03

天井埋込カセット形　四方向吹出（2.0馬力相当）

200１

200１

冷房能力：7.1kW（JIS条件） 暖房能力：8.0Kw（JIS条件）

校長室校長室

冷房能力：8.0kW（JIS条件） 暖房能力：10.0Kw（JIS条件）

職員室 ４0.045 職員室 ４

天井埋込カセット形　四方向吹出（2.5馬力相当）

MAC-1-2

MAC-1-1FXYFJ80K

FXYFJ71K

屋外,室外機置場屋外,室外機置場 RQYP450FC

0.053

冷房能力：7.1kW（JIS条件） 暖房能力：8.0Kw（JIS条件）

天井埋込カセット形　四方向吹出（2.5馬力相当）

冷房能力：7.1kW（JIS条件） 暖房能力：8.0Kw（JIS条件）

0.053

１ ２ ２

付属品：リモコン×1

付属品：リモコン×1

FXYFP71EB

FXYFP71EB

R HR R HR：空調用 ：換気扇用

市立大沼小学校外3校管理諸室空調設備改修修繕

修繕名称

付属品：リモコン



R

ＳＡＧＡＭＩＨＡＲＡ
相模原市

縮尺 図面名称 図面番号

設計年月日

1/100

A

C

廊下

WCＵ字溝

B

7 8 9 10 11 12 13 14

２階空調配管平面図（改修前）

（大沼小学校）

450

15.88/38.1
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M1-03

1

PAC

AC AC

23

AC

3

AC

3

AC

3
AC

2

R
HR
HR

HR
HR

R

１F

市立大沼小学校外３校管理諸室空調設備改修修繕

換気扇 換気扇換気扇換気扇

：撤去

（配管・配線は再利用

機器直近で切断）

修繕名称



ＳＡＧＡＭＩＨＡＲＡ
相模原市

縮尺 図面名称 図面番号

設計年月日

1/100

A

C

廊下

WCＵ字溝

B

7 8 9 10 11 12 13 14

（大沼小学校）

15.88/38.1

9.52/19.05 12.7/25.4 12.7/25.4 12.7/25.4

9.52/15.88
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職員室 校長室
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２階空調配管平面図（改修後）

71 71

MAC
1-2

MAC
1-2

MAC
1-2

MAC
1-2

MAC
1-1

MAC
1-1

会議室

M1-04

450

R
HR
HR

R
HR
HR

１F

R

MAC

1

換気扇換気扇換気扇換気扇

市立大沼小学校外３校管理諸室空調設備改修修繕

既存に接続）

：更新機器（配管・配線は

：既存利用

修繕名称



ＳＡＧＡＭＩＨＡＲＡ
相模原市

縮尺 図面名称 図面番号

設計年月日

―

配　置　図

（共和小学校）

民家

RC3階建

Ｎ

プール

職員室 保健

A

C

WC

B

校長

RC3階建

RC3階建

事
務

屋内運動場

児童クラブ

体育倉庫

A-2A-1

B

A ２階

C ２階

２階
A-1 A-2

A

B ３階

C ３階

３階
A-1 A-2

M2-01

管理諸室ブレーカー

市立大沼小学校外3校管理諸室空調設備改修修繕

［注記］

工事において使用する工事用水及び電気は、原則として学校敷地内の水道・電気施設を使用することはできない。
やむを得ず学校地内の水道・電気施設を使用する場合は、使用量計測用メーターを設置すること。

［学校敷地内を車両が通行する場合に遵守すべきこと］
・学校敷地内はハザードランプを点滅して最徐行をおこなうこと。
・登下校の時間や休み時間においては、原則として出入りは行わないこと。
・2人以上で車両通行する場合は、1人が車両から降りて先導すること。
・1人で車両通行する場合は、原則として事前に学校内にいる人に連絡を入れ先導してもらうこと。
・敷地内の駐車スペースより車両通行を開始する前には、車両周辺の前後左右の確認を行うこと。

案　内　図

４・施工基準　：　本修繕は、本特記仕様書及び設計図書並びに国土交通省大臣官房営繕部監修、

　　令和4年版　公共建築（改修共）工事標準仕様書（機械設備、電気設備、建築工事編）

　　「同標準図」、「同施工管理指針」による。

５・提出物等　：　修繕着手から完成までに、提出する書類及び図面等は、市担当者の指示に従うこと。

６・疑　　義　：　仕様書及び設計図に疑義を生じた場合は、市担当者と協議し、その指示に従うこと。

７・写　　真　：　修繕受注者は着手前、施工中、完成等各施工段階を順序よく、黒板に内容を入れて

　　撮影し、修繕完了時に工程写真及び完成写真を提出すること。

８・発生材処理：　修繕にて発生した産業廃棄物は法律等に従って適正に処理を行うものとする。

　　詳細については学校と協議の上、設定し施工するものとする。

10・完成検査　：（１）修繕完了後は市担当者立会いの上で、現場の確認を行うものとする。

特 記 仕 様 書

（２）修繕完成に際して、当該修繕による損害部の復旧及び補修は受注者の負担において

　　　完成検査までに完了させる。

３・修繕概要　：　管理諸室（職員室・校長室・事務室）の空調機更新作業一式

９・施工時期　：　施工時期については児童の長期休暇日等を利用することを想定している。

１・修繕名称　：　市立大沼小学校外３校管理諸室空調設備改修修繕

特記仕様書・案内図・配置図

市立共和小学校

相模原市中央区高根１ー１６ー１３

２・修繕場所　：　市立共和小学校：相模原市中央区高根1-16-13

修繕名称



FXYFJ140K

設 置 場 所

PAC-1

空 調 機

( 室 内 機 )

200１

空 調 機

( 室 内 機 )

200１

ＳＡＧＡＭＩＨＡＲＡ
相模原市

縮尺 図面名称 図面番号

設計年月日

機 器 表

名 称記 号

空 調 機

( 室 外 機 )

電 気 仕 様

φ Ｖ ｋW

200

数

量

備 考

参 考 品 番

３ 屋外,室外機置場 １

機 器 表

名 称記 号

空 調 機

( 室 外 機 )

電 気 仕 様
設 置 場 所

備 考

参 考 品 番

屋外,室外機置場

仕 様 仕 様

付属品：防振ゴムパット

AC-1

AC-2

MAC-1

天井埋込カセット形　四方向吹出（2.5馬力相当）

空 調 機

( 室 内 機 )

200１AC-3

１

機器表

（ 改 修 前 ） （ 改 修 後 ）

―

数

量

１R22(22.0kg)

備    考仕　　　様名　　称記　　号

凡例

冷媒管 冷媒用断熱材付被覆銅管 屋内一般

（改修後）

ドレン管
屋内：結露防止層付硬質ポリ塩化ビニル管 屋内一般

屋外露出

既設管

接続箇所

閉塞箇所

機器付属品

（MM-A）EM-CEE 0.75-2Cリモコン線

備    考仕　　　様名　　称記　　号

凡例 （改修前）

R

D

R 冷媒管 冷媒用断熱材付被覆銅管 屋内一般

ドレン管D
屋内：結露防止層付硬質ポリ塩化ビニル管 屋内一般

屋外露出

既設管

リモコンスイッチ 機器付属品R

（MM-A）EM-CEE 0.75-2Cリモコン線

切断箇所

屋外：カラー硬質ポリ塩化ビニル管屋外：カラー硬質ポリ塩化ビニル管

プラグ止め

送風機：(0.14+0.2)×2

インバーター方式（20馬力相当）

天井埋込カセット形　四方向吹出（4.0馬力相当） 0.09 職員室

0.03

天井埋込カセット形　四方向吹出（2.0馬力相当） １0.02

φ Ｖ ｋW

200３ 屋外,室外機置場

（共和小学校）

冷房能力：45.0kW（JIS条件） 暖房能力：50.0kW（JIS条件）

圧縮機：5.5+6.5

冷房能力：14.0kW（JIS条件） 暖房能力：16.0kW(JIS条件）

校長室

事務室

冷房能力：7.1kW（JIS条件） 暖房能力：8.0Kw（JIS条件）

冷房能力：14.0kW（JIS条件） 暖房能力：16.0Kw（JIS条件）

２

M2-02

RSLYJ450KA

付属品：防振ゴムパット

冷房能力：45.0kW（JIS条件） 暖房能力：50.0kW（JIS条件）

RQYP450FCインバーター方式（16馬力相当） R410A(20.3kg)

圧縮機：13.7 送風機：0.66×2

MAC-1-3

MAC-1-4

FXYFJ140K

FXYFJ71K

空 調 機

( 室 内 機 )

200１ 職員室 １0.106天井埋込カセット形　四方向吹出（6.0馬力相当）

冷房能力：16.0kW（JIS条件） 暖房能力：18.0kW(JIS条件）

MAC-1-1

0.106

暖房能力：12.5kW(JIS条件）冷房能力：11.2kW（JIS条件）

天井埋込カセット形　四方向吹出（4.0馬力相当） １職員室１ 200

( 室 内 機 )

空 調 機MAC-1-2

空 調 機

( 室 内 機 )

200１ １天井埋込カセット形　四方向吹出（2.5馬力相当）

冷房能力：7.1kW（JIS条件） 暖房能力：8.0kW(JIS条件）

0.053 事務室

空 調 機

( 室 内 機 )

200１ １0.106 校長室天井埋込カセット形　四方向吹出（5.0馬力相当）

冷房能力：14.0kW（JIS条件） 暖房能力：16.0kW(JIS条件）

付属品：リモコン,ワイドパネル

付属品：ワイドパネル

付属品：リモコン

付属品：リモコン,ワイドパネル

全 熱 交 換 器HE-1 ２ BRC321E1

全 熱 交 換 器 BRC321E1

全 熱 交 換 器 BRC321E1

HE-2

HE-3

１

１

リモコンスイッチR HR R HR：空調用 ：換気扇用

市立大沼小学校外3校管理諸室空調設備改修修繕

リモコンのみ（本体は再利用）

リモコンのみ（本体は再利用）

リモコンのみ（本体は再利用）

FXYFP160EB

FXYFP112EB

FXYFP71EB

FXYFP140EB

修繕名称

付属品：リモコン

付属品：リモコン



ＳＡＧＡＭＩＨＡＲＡ
相模原市

縮尺 図面名称 図面番号

１階空調配管平面図（改修前）
1/100

設計年月日

(共和小学校)

１

ポンプ室 男子
男子 女子

便所便所 玄関

女子

職員便所

UP

UP

EX
P.

J

8,500 4,000 4,250 4,250 8,500

２ ３ ４ ５ ６

昇降口

普通教室

7,
4
00

2
,3

0
0

7,
00

0

Ｂ

Ｄ

Ｃ

Ａ

職員室

職員便所

校長室 事務室支援級

M2-03

450

71140 140 140

9.52/19.05

9.52/15.88

9.52/19.05

15.88/38.1

R

R

RR

R

R

D

D

D
25

2
5

D

25

25

1

PAC

AC
AC

AC

AC

2

3

1
1

RR R

RR

HE-3

12.7/25.4

9.52/19.05 HE-1

HE-2

15.88/31.75

：撤去

（配管・配線は再利用

機器直近で切断）

HE-1

市立大沼小学校外3校管理諸室空調設備改修修繕

修繕名称



140

ＳＡＧＡＭＩＨＡＲＡ
相模原市

縮尺 図面名称 図面番号

1/100

設計年月日

(共和小学校)

１

ポンプ室 男子
男子 女子

便所便所 玄関

女子

職員便所

UP

UP

EX
P.

J

8,500 4,000 4,250 4,250 8,500

２ ３ ４ ５ ６

昇降口

普通教室

7,
4
00

2
,3

0
0

7,
00

0

Ｂ

Ｄ

Ｃ

Ａ

職員室

職員便所

校長室 事務室支援級

M2-04１階空調配管平面図（改修後）

450

71

9.52/19.05

9.52/15.88

9.52/19.05

15.88/38.1

R

R

RR

R

R

D

D
2
5

D

25

25 112 160

MAC
MAC

MAC
1

MAC

R RHR

HR
HR

R
HR

1-3

1-2 1-1

25
D

MAC
1-4

RR

HE-3

12.7/25.4

9.52/19.05 HE-1

HE-2

HE-1
R

市立大沼小学校外3校管理諸室空調設備改修修繕

既存に接続）

：更新機器（配管・配線は

：既存利用

15.88/31.75

修繕名称



ＳＡＧＡＭＩＨＡＲＡ
相模原市

縮尺 図面名称 図面番号

設計年月日

（大野台小学校）

正

屋内運動場

D RC４階建

プール

B

保健

A RC３階建

事
務

ＲＣ３階建

D

DC

A B

C
D

BA

職員室

２階 ２階

２階２階

３階 ３階

３階
３階

４階

校
長

Ｎ

M3-01

配　置　図

市立大沼小学校外3校管理諸室空調設備改修修繕

［注記］

工事において使用する工事用水及び電気は、原則として学校敷地内の水道・電気施設を使用することはできない。
やむを得ず学校地内の水道・電気施設を使用する場合は、使用量計測用メーターを設置すること。

［学校敷地内を車両が通行する場合に遵守すべきこと］
・学校敷地内はハザードランプを点滅して最徐行をおこなうこと。
・登下校の時間や休み時間においては、原則として出入りは行わないこと。
・2人以上で車両通行する場合は、1人が車両から降りて先導すること。
・1人で車両通行する場合は、原則として事前に学校内にいる人に連絡を入れ先導してもらうこと。
・敷地内の駐車スペースより車両通行を開始する前には、車両周辺の前後左右の確認を行うこと。

案　内　図

特 記 仕 様 書

市立大野台小学校

４・施工基準　：　本修繕は、本特記仕様書及び設計図書並びに国土交通省大臣官房営繕部監修、

　　令和4年版　公共建築（改修共）工事標準仕様書（機械設備、電気設備、建築工事編）

　　「同標準図」、「同施工管理指針」による。

５・提出物等　：　修繕着手から完成までに、提出する書類及び図面等は、市担当者の指示に従うこと。

６・疑　　義　：　仕様書及び設計図に疑義を生じた場合は、市担当者と協議し、その指示に従うこと。

７・写　　真　：　修繕受注者は着手前、施工中、完成等各施工段階を順序よく、黒板に内容を入れて

　　撮影し、修繕完了時に工程写真及び完成写真を提出すること。

８・発生材処理：　修繕にて発生した産業廃棄物は法律等に従って適正に処理を行うものとする。

　　詳細については学校と協議の上、設定し施工するものとする。

10・完成検査　：（１）修繕完了後は市担当者立会いの上で、現場の確認を行うものとする。

（２）修繕完成に際して、当該修繕による損害部の復旧及び補修は受注者の負担において

　　　完成検査までに完了させる。

３・修繕概要　：　管理諸室（職員室・校長室・事務室）の空調機更新作業一式

９・施工時期　：　施工時期については児童の長期休暇日等を利用することを想定している。

１・修繕名称　：　市立大沼小学校外３校管理諸室空調設備改修修繕

相模原市南区大野台８－１－１５

２・修繕場所　：　市立大野台小学校：相模原市南区大野台8-1-15

特記仕様書・案内図・配置図
―

管理諸室ブレーカー

修繕名称



設 置 場 所

RSLYJ450KA

空 調 機

( 室 内 機 )

200１AC-2 空 調 機

( 室 内 機 )

MAC-1-2

PAC-1

空 調 機

( 室 内 機 )

200１

ＳＡＧＡＭＩＨＡＲＡ
相模原市

縮尺 図面名称

設計年月日

機 器 表

名 称記 号

空 調 機

( 室 外 機 )

電 気 仕 様

φ Ｖ ｋW

200

数

量

備 考

参 考 品 番

３ 屋外,室外機置場 １

機 器 表

名 称記 号

空 調 機

( 室 外 機 )

電 気 仕 様
設 置 場 所

備 考

参 考 品 番

屋外,室外機置場

仕 様 仕 様

付属品：防振ゴムパット

空 調 機

( 室 内 機 )

AC-1

MAC-1

MAC-1-1

機器表

（ 改 修 前 ） （ 改 修 後 ）

―

数

量

１R22(22.0kg)

備    考仕　　　様名　　称記　　号

凡例

冷媒管 冷媒用断熱材付被覆銅管 屋内一般

（改修後）

ドレン管
屋内：結露防止層付硬質ポリ塩化ビニル管 屋内一般

屋外露出

既設管

接続箇所

閉塞箇所

機器付属品

（MM-A）EM-CEE 0.75-2Cリモコン線

備    考仕　　　様名　　称記　　号

凡例 （改修前）

R

D

R 冷媒管 冷媒用断熱材付被覆銅管 屋内一般

ドレン管D
屋内：結露防止層付硬質ポリ塩化ビニル管 屋内一般

屋外露出

既設管

リモコンスイッチ 機器付属品R

（MM-A）EM-CEE 0.75-2Cリモコン線

切断箇所

屋外：カラー硬質ポリ塩化ビニル管屋外：カラー硬質ポリ塩化ビニル管

プラグ止め

インバーター方式（20馬力相当）

φ Ｖ ｋW

200３ 屋外,室外機置場

0.09天井埋込カセット形　四方向吹出（3.2馬力相当） 200１

200１

図面番号

0.045

冷房能力：7.1kW（JIS条件） 暖房能力：8.0Kw（JIS条件）

天井埋込カセット形　四方向吹出（2.5馬力相当）

冷房能力：45.0kW（JIS条件） 暖房能力：50.0kW（JIS条件）

４

圧縮機：5.5+6.5 送風機：0.14×2+0.2+0.2×2

冷房能力：7.1kW（JIS条件） 暖房能力：8.0kW(JIS条件）

職員室

校長室 １

空 調 機

( 室 内 機 )

200１ 空 調 機

( 室 内 機 )

0.09天井埋込カセット形　四方向吹出（3.2馬力相当） 200１

冷房能力：7.1kW（JIS条件） 暖房能力：8.0Kw（JIS条件）

１AC-3 事務室 MAC-1-3

職員室

１

（大野台小学校）

M3-02

屋外,室外機置場 １200３ 屋外,室外機置場

付属品：防振ゴムパット

冷房能力：45.0kW（JIS条件） 暖房能力：50.0kW（JIS条件）

RQYP450FCインバーター方式（16馬力相当） R410A(20.3kg)

圧縮機：13.7 送風機：0.66×2

天井埋込カセット形　四方向吹出（2.5馬力相当）

冷房能力：7.1kW（JIS条件） 暖房能力：8.0kW(JIS条件）

0.053

天井埋込カセット形　四方向吹出（2.5馬力相当）

冷房能力：7.1kW（JIS条件） 暖房能力：8.0kW(JIS条件）

0.053

空 調 機

( 室 内 機 )

200１ 事務室 １天井埋込カセット形　四方向吹出（2.5馬力相当）

冷房能力：7.1kW（JIS条件） 暖房能力：8.0kW(JIS条件）

0.053MAC-1-4

天井埋込カセット形　四方向吹出（2.8馬力相当）

冷房能力：8.0kW（JIS条件） 暖房能力：9.0kW(JIS条件）

２

２職員室

校長室

0.053FXYFJ71K

FXYFJ71K

FXYFJ71K

全 熱 交 換 器HE-1 ２ BRC321E1

全 熱 交 換 器 BRC321E1

全 熱 交 換 器 BRC321E1

HE-2

HE-3

１

１

付属品：リモコン

付属品：リモコン

FXYFP80EB

FXYFP71EB

FXYFP71EB

FXYFP71EB

リモコンのみ（本体は再利用）

リモコンのみ（本体は再利用）

リモコンのみ（本体は再利用）

リモコンスイッチR HR R HR：空調用 ：換気扇用

付属品：リモコン×1

市立大沼小学校外3校管理諸室空調設備改修修繕

修繕名称

付属品：リモコン

付属品：リモコン

付属品：リモコン



ＳＡＧＡＭＩＨＡＲＡ
相模原市

縮尺 図面名称

1/100

設計年月日

図面番号

(大野台小学校)

1階　平面図(事務室）

M3-03

校長室職員室

１ ２ ３ ４ ５ ６

4,2504,2504,2504,250
4,250

A

B

C

7
,
5
0
0

2
,
3
0
0

2階平面図(職員室、校長室）

A

B

C

7
,
5
0
0

2
,
3
0
0

普通教室普通教室 事務室

4,2504,2504,2504,250

１ ２ ３ ４ ５ ６

4,250

１、２階空調配管平面図（改修前）

71

450

7171717171

R
R

R

9.52/15.88
9.52/15.88

9.52/19.05

9.52/15.88
15.88/38.1

R

15.88/31.8

R R

R

D
2
5

D D D

D
2
5

2
52
52
5

2
5

D

R R R R

R R

R

R

1

PAC

AC

2

AC

1

AC

1

AC

1

AC

1

AC

3

盤

廊下

廊下
HE-1 -2

HE

HE
-3

市立大沼小学校外3校管理諸室空調設備改修修繕

12.7/25.49.52/19.05

：撤去

（配管・配線は再利用

機器直近で切断）

HE-1

修繕名称



ＳＡＧＡＭＩＨＡＲＡ
相模原市

縮尺 図面名称

1/100

設計年月日

図面番号

(大野台小学校)

1階　平面図(事務室）

１、２階空調配管平面図（改修後）

校長室職員室

１ ２ ３ ４ ５ ６

4,2504,2504,2504,250
4,250

A

B

C

7
,
5
0
0

2
,
3
0
0

2階平面図(職員室、校長室）

A

B

C

7
,
5
0
0

2
,
3
0
0

普通教室普通教室 事務室

4,2504,2504,2504,250

１ ２ ３ ４ ５ ６

4,250

M3-04

71

717171

R
R

9.52/15.88
9.52/15.88

9.52/19.05

9.52/15.88
15.88/38.1

R

15.88/31.8

R R

R

D
2
5

D D D

D
2
5

2
52
52
5

2
5

D

R R R R

R R

R

R

80 80

MAC
1-1

MAC
1-1

MAC MAC MAC
1-2 1-2 1-3

MAC
1-4

MAC
1

HR
HR

R
HR

HR

450

盤

HE-1 -2
HE

HE-1

12.7/25.49.52/19.05

HE
-3

既存に接続）

：更新機器（配管・配線は

：既存利用

廊下

廊下

市立大沼小学校外3校管理諸室空調設備改修修繕

修繕名称



ＳＡＧＡＭＩＨＡＲＡ
相模原市

縮尺 図面名称 図面番号

設計年月日

配　置　図

（麻溝台中学校）

正

事
務
事
務

保健

プール

屋内運動場

ＢＲＣ４階建

ＣＲＣ３階建

Ｎ

職員室

Ａ ２　　階

Ｂ ２　　階

Ｃ ２　　階

校 長室

網

Ａ ３階

Ｂ ３階

Ｃ ３階

Ｂ ４階

M4-01市立大沼小学校外3校管理諸室空調設備改修修繕

案　内　図

市立麻溝台中学校

［注記］

工事において使用する工事用水及び電気は、原則として学校敷地内の水道・電気施設を使用することはできない。
やむを得ず学校地内の水道・電気施設を使用する場合は、使用量計測用メーターを設置すること。

［学校敷地内を車両が通行する場合に遵守すべきこと］
・学校敷地内はハザードランプを点滅して最徐行をおこなうこと。
・登下校の時間や休み時間においては、原則として出入りは行わないこと。
・2人以上で車両通行する場合は、1人が車両から降りて先導すること。
・1人で車両通行する場合は、原則として事前に学校内にいる人に連絡を入れ先導してもらうこと。
・敷地内の駐車スペースより車両通行を開始する前には、車両周辺の前後左右の確認を行うこと。

４・施工基準　：　本修繕は、本特記仕様書及び設計図書並びに国土交通省大臣官房営繕部監修、

　　令和4年版　公共建築（改修共）工事標準仕様書（機械設備、電気設備、建築工事編）

　　「同標準図」、「同施工管理指針」による。

５・提出物等　：　修繕着手から完成までに、提出する書類及び図面等は、市担当者の指示に従うこと。

６・疑　　義　：　仕様書及び設計図に疑義を生じた場合は、市担当者と協議し、その指示に従うこと。

７・写　　真　：　修繕受注者は着手前、施工中、完成等各施工段階を順序よく、黒板に内容を入れて

　　撮影し、修繕完了時に工程写真及び完成写真を提出すること。

８・発生材処理：　修繕にて発生した産業廃棄物は法律等に従って適正に処理を行うものとする。

　　詳細については学校と協議の上、設定し施工するものとする。

10・完成検査　：（１）修繕完了後は市担当者立会いの上で、現場の確認を行うものとする。

特 記 仕 様 書

（２）修繕完成に際して、当該修繕による損害部の復旧及び補修は受注者の負担において

　　　完成検査までに完了させる。

３・修繕概要　：　管理諸室（職員室・校長室・事務室）の空調機更新作業一式

９・施工時期　：　施工時期については児童の長期休暇日等を利用することを想定している。

１・修繕名称　：　市立大沼小学校外３校管理諸室空調設備改修修繕

相模原市南区麻溝台４ー１２ー１

２・修繕場所　：　市立麻溝台中学校：相模原市南区麻溝台4-12-1

特記仕様書・案内図・配置図
―

管理諸室ブレーカー

ＡＲＣ３階建

修繕名称



空 調 機

( 室 内 機 )

200１AC-2

PAC-1

空 調 機

( 室 内 機 )

200１

ＳＡＧＡＭＩＨＡＲＡ
相模原市

縮尺 図面名称 図面番号

設計年月日

機 器 表

名 称記 号

空 調 機

( 室 外 機 )

電 気 仕 様

φ Ｖ ｋW

200

設 置 場 所
数

量

備 考

参 考 品 番

３ 屋外,室外機置場 １

機 器 表

名 称記 号

空 調 機

( 室 外 機 )

電 気 仕 様
設 置 場 所

備 考

参 考 品 番

屋外,室外機置場

仕 様 仕 様

付属品：防振ゴムパット

AC-1

MAC-1

機器表

（ 改 修 前 ） （ 改 修 後 ）

―

数

量

１R22(22.0kg)

備    考仕　　　様名　　称記　　号

凡例

冷媒管 冷媒用断熱材付被覆銅管 屋内一般

（改修後）

ドレン管
屋内：結露防止層付硬質ポリ塩化ビニル管 屋内一般

屋外露出

既設管

接続箇所

閉塞箇所

機器付属品

（MM-A）EM-CEE 0.75-2Cリモコン線

備    考仕　　　様名　　称記　　号

凡例 （改修前）

R

D

R 冷媒管 冷媒用断熱材付被覆銅管 屋内一般

ドレン管D
屋内：結露防止層付硬質ポリ塩化ビニル管 屋内一般

屋外露出

既設管

リモコンスイッチ 機器付属品R

（MM-A）EM-CEE 0.75-2Cリモコン線

切断箇所

屋外：カラー硬質ポリ塩化ビニル管屋外：カラー硬質ポリ塩化ビニル管

プラグ止め

インバーター方式（20馬力相当）

φ Ｖ ｋW

200３ 屋外,室外機置場

天井埋込カセット形　四方向吹出（2.5馬力相当） 事務室 １

天井埋込カセット形　四方向吹出（2.8馬力相当）

冷房能力：56.0kW（JIS条件） 暖房能力：63.0kW（JIS条件）

圧縮機：5.5+4.75×2 送風機：0.14×2+0.2×2

15.68

冷房能力：11.2kW（JIS条件） 暖房能力：12.5kWJIS条件）

冷房能力：5.6kW（JIS条件） 暖房能力：6.3Kw（JIS条件）

空 調 機

( 室 内 機 )

200１AC-2 職員室天井埋込カセット形　四方向吹出（2.8馬力相当） ４

校長室 １

冷房能力：8.0kW（JIS条件） 暖房能力：9.0Kw（JIS条件）

0.057

0.057

0.102

M4-02

付属品：防振ゴムパット

冷房能力：45.0kW（JIS条件） 暖房能力：50.0kW（JIS条件）

インバーター方式（16馬力相当） R410A(20.3kg)

圧縮機：13.7 送風機：0.66×2

RQYP450FCRSLYJ560KA

FXYFJ112KA

FXYFJ56KA

FXYFJ80KA

（麻溝台中学校）

空 調 機

( 室 内 機 )

200 職員室天井埋込カセット形　四方向吹出（2.8馬力相当）

冷房能力：8.0kW（JIS条件） 暖房能力：9.0kW(JIS条件）

0.053１ ２MAC-1-1

空 調 機

( 室 内 機 )

200１ 校長室 １天井埋込カセット形　四方向吹出（2.5馬力相当）

冷房能力：7.1kW（JIS条件） 暖房能力：8.0kW(JIS条件）

0.053

空 調 機

( 室 内 機 )

200天井埋込カセット形　四方向吹出（2.5馬力相当）

冷房能力：7.1kW（JIS条件） 暖房能力：8.0kW(JIS条件）

0.053 職員室１ ２MAC-1-2

MAC-1-3

空 調 機

( 室 内 機 )

200１ 事務室 １天井埋込カセット形　四方向吹出（2.8馬力相当）

冷房能力：8.0kW（JIS条件） 暖房能力：9.0kW(JIS条件）

0.053MAC-1-4

付属品：リモコン

付属品：リモコン

FXYFP80EB

FXYFP71EB

FXYFP71EB

FXYFP80EB

付属品：リモコン×1

リモコンスイッチR HR R HR：空調用 ：換気扇用

市立大沼小学校外3校管理諸室空調設備改修修繕

修繕名称

付属品：リモコン

付属品：リモコン

付属品：リモコン



2
,
5
0
0

ＳＡＧＡＭＩＨＡＲＡ
相模原市

縮尺 図面名称

1/100

設計年月日

図面番号

１階空調配管平面図（改修前）

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７

A

B

C

1
0
,
0
0
0

Ｄ

5,000 5,000 5,000 5,000 5,0002,500

4
,
5
0
0

玄関

階段

女子トイレ

男子トイレ

教材室

教材室

(麻溝台中学校)

木工室

木工準備室

Ｅ

Ｆ

Ｇ

2
,
5
0
0

2
,
0
0
0

会議室保健室 廊下

廊下

事務室

M4-03

D

25

560

19.05/38.1

9.52/19.05

D

R

R

R

112

盤

AC
加湿有 1

1

PAC

HR
R

市立大沼小学校外3校管理諸室空調設備改修修繕

：撤去

（配管・配線は再利用

機器直近で切断）

換気扇

修繕名称



2
,
5
0
0

ＳＡＧＡＭＩＨＡＲＡ
相模原市

縮尺 図面名称

1/100

設計年月日

図面番号

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７

A

B

C

1
0
,
0
0
0

Ｄ

5,000 5,000 5,000 5,000 5,0002,500

4
,
5
0
0

玄関

階段

女子トイレ

男子トイレ

教材室

教材室

(麻溝台中学校)

木工室

木工準備室

Ｅ

Ｆ

Ｇ

2
,
5
0
0

2
,
0
0
0

会議室保健室 廊下

廊下

事務室

M4-04１階空調配管平面図（改修後）

D

25

19.05/38.1

9.52/19.05

D

R

R

R

盤

80

MAC
1

450

給水
プラグ止め

HR
R

MAC
1-4

市立大沼小学校外3校管理諸室空調設備改修修繕

：既存利用

：更新機器

（配管・配線は既存に接続）

換気扇

修繕名称



2
,
5
0
0

ＳＡＧＡＭＩＨＡＲＡ
相模原市

縮尺 図面名称

1/100

設計年月日

図面番号

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７

A

B

C

1
0
,
0
0
0

Ｄ

5,000 5,000 5,000 5,000 5,0002,500

4
,
5
0
0

階段

女子トイレ

男子トイレ

教材室

(麻溝台中学校)

Ｅ

Ｆ

Ｇ

2
,
5
0
0

2
,
0
0
0

廊下

職員室

図書室

整理室

給湯室

校長室

2階空調配管平面図（改修前）

廊下廊下

M4-05

80 80 80 80

56

9.52/15.88

9.52/19.05 12.7/25.412.7/25.4

9.52/15.88

R

15.88/31.8

加湿有 加湿有 加湿有 加湿有

加湿有

9.52/15.88

D

D D D

D

R

R

RRR

R

R

R

2
5

2
5

2
5

2
5

25

AC

2

AC

2

AC

2

AC

2

AC

2

RHR

R HR

男子ロッカー

女子ロッカー

換気扇

換気扇

換気扇

：撤去

（配管・配線は再利用

機器直近で切断）

市立大沼小学校外3校管理諸室空調設備改修修繕

R

修繕名称



2
,
5
0
0

ＳＡＧＡＭＩＨＡＲＡ
相模原市

縮尺 図面名称

1/100

設計年月日

図面番号

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７

A

B

C

1
0
,
0
0
0

Ｄ

5,000 5,000 5,000 5,000 5,0002,500

4
,
5
0
0

階段

女子トイレ

男子トイレ

教材室

(麻溝台中学校)

Ｅ

Ｆ

Ｇ

2
,
5
0
0

2
,
0
0
0

廊下

職員室

図書室

整理室

給湯室

校長室

廊下廊下

M4-062階空調配管平面図（改修後）

80 80

9.52/15.88

9.52/19.05 12.7/25.412.7/25.4

9.52/15.88

R

15.88/31.8

9.52/15.88

D

D D D

D

R

R

RRR

R

R

R

2
5

2
5

2
5

2
5

25

MAC MAC MAC MAC

MAC

71 71

71

プラグ止め
給水

プラグ止め
給水

プラグ止め
給水

プラグ止め
給水

プラグ止め
給水

1-1 1-1 1-2 1-2

1-3

R HR

HR R

市立大沼小学校外3校管理諸室空調設備改修修繕

換気扇

換気扇

換気扇

男子ロッカー

女子ロッカー

：既存利用

：更新機器

（配管・配線は既存に接続）

R

修繕名称


